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第一章 核查事项说明

1.1核查目的和核查准则

目的：评价企业管理体系的实施和有效性。

准则：ISO14067-2018温室气体产品的碳排放量-量化和交流的要

求和指南。

1.2核查范围和内容

本次核查的范围包括：江西利百加电气有限公司，于 2025 年 1

月 1日至 2025年 12月 31日，在江西省上饶市万年县高新技术产业

区丰收工业园建业路，所生产的油浸式干式变压器所产生的产品碳排

放情况。
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受审核方信息

委托人名称 江西利百加电气有限公司
注册

地址

江西省上饶市万年县高新技

术产业区丰收工业园建业路

企业名称 江西利百加电气有限公司
经营

地址

江西省上饶市万年县高新技

术产业区丰收工业园建业路

受审核方营业许可、资质、生产许可等

文件核实情况

■正常有效

□存在问题

产品名称/ 型号 产品名称和型号：油浸式干式变压器

核算所依据的标准

及规则

■CFP：IS0 14067：2018/PAS 2050：2011
■受审核方的管理体系文件
■相关法律法规及其他要求。

系统边界 ☑摇篮到大门 □摇篮到坟墓

时间范围 2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日
地理范围 江西省上饶市万年县高新技术产业区丰收工业园建业路

功能单位 1台
每功能单位产
品碳排放数值

912.52kgCO2e

核算组成员

代

号
姓名 性别 职务 注册证书号

1 鲁凡 男 组长 CFP：审查员

2 王佳凯 男 组员 CFP：审查员
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第二章 被核查单位及产品基本情况

2.1 被核查单位概况

2.1.1 企业基本信息

名称：江西利百加电气有限公司

统一社会信用代码：91361129MA3924BE7Y

注册地址：江西省上饶市万年县高新技术产业区丰收工业园建业

路

生产/服务地址：江西省上饶市万年县高新技术产业区丰收工业

园建业路

2.1.2 企业简介

江西利百加电气有限公司成立于 2019年 12月 10日，注册资本

4980万元。是利百加电气集团旗下全资子公司。利百加电气集团是

一家集研发、生产电子元器件、电力变压器、箱式变电站、高低压成

套设备等专业化的高新技术企业。

公司座落在有着“富饶之洲信美之郡”美誉的上饶市，北临南昌机

场 80公里，紧临杭长高速。公司总占地面积 50亩，建筑面积达 3000

平方米，是江⻄省上饶市重点培育高新技术企业。

公司借助集团公司技术资源，在电力变压器领域深耕发展，目前

公司的主要生产产品有 10KV~35kv油浸式变压器、环氧树脂干式变

压器、光伏变压器、箱式变压器等，主要客户有国家电网、国内市场

配套客户以及出口非洲、欧洲、东南亚等国家和地区的电力公司。
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变压器系列产品均已通过国家变压器质量监督检验中心认证，产

品质量稳定，获得客户的一致好评。

同时公司引进先进的全自动双卷箔式绕线机、干式变压器环氧树

脂真空浇注机、线圈干燥炉、变压器大型综合检测设备台等先进设备。

为企业持续创造核心竞争力。

公司始终以提供有价值，高质量的产品和服务，满足客户和市场

需求宗旨，继续发扬“诚信立足，创新致远”的企业精神，以可持续发

展和互利共赢为目标。公司将继续扩大公司生产规模，提高产品质量，

努力使公司不断向专业化，规模化，国际化的方向发展，并加大科技

和设备的投入，使企业向节能，环保，科技型的现代化大企业迈步。

真诚欢迎广大客户共谋发展，共创双赢的美好未来。

2.2 产品简介

产品名称/型号：油浸式干式变压器

产品概述：油浸式变压器依靠变压器油实现高效绝缘和散热，具

有容量大、过载能力强、成本相对较低等优点，但因其油料可燃，存

在火灾风险，通常需安装在户外或专用配电房内，广泛应用于发电厂、

高压变电站等大型枢纽场景。
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2.3排放边界

2.3.1地理边界

江西省上饶市万年县高新技术产业区丰收工业园建业路。

2.3.2企业组织架构图

图 2-1 组织架构图

2.4 工艺流程及设备

2.4.1 工艺流程图如下所示
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2.4.2 主要能耗设备

表 2-1 主要能耗设备清单

序号 名称 型号 数量

1 标准分压器 PC50KV 1

2 全自动变比测试仪 GC-10D 1

3 电流互感器 HL-2000 1

4 感应调压器 TSJA-200KV 1

5 接触调压器 TSGC2J 1

6 多通道局部放电检测仪 JF-2010 1

7 绝缘电阻测试仪 WD2571 1

8 绝缘油介电强度测试仪 WDJD-80 1

9 油介损测试仪 GC-6100 1

10 直流电阻测试仪 GC-200D 1

11 声级计 UT352 1

12 压力表 （0-0.1）MPa 1

13 卷尺 3.0M 1

14 千分尺 0-25MM 1

15 变压器容量-特性测试仪 GC-400 1

16 双通道温升电阻测试仪 GC-200S 1

17 功率分析仪 WDBCT-111 1

18 中频发电机组（变频电源） 30KVA 1

19 全自动变比测试仪 WDBZY-10A 1

20 直流电阻测试仪 WDBBY-III 1

21 三相电流表 PD365I-9K4 1

22 三相电压表 PD365U-9K4 1

23 单层箔式绕线机 / 1

24 2014款 1400双层箔绕机 DHR-4-1400S 1

25 高压绕线机 0-600转 2

26 高低压绕线机（带尾架） 0-400砖 2

27 低压绕线机（带尾架） 0-300转 1
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28 低压放线架 14盘线 1

29 高压放线架 1盘线 1

30 脱模架 / 1

31 变压器绝缘油专用高效真空虑

油机
ZJY-50KY 1

32 油罐（卧式） SNYG-5TW 1

33 油罐（卧式） SNYG-10TW 1

34 变压器专用烘箱 HB-3 1

35 变压器专用烘箱 HB-3 1

36 变压器专用烘箱 HB-4 1

37 真空浇注设备 HVRC2400-300I 1

38 汇流排（母线）加工机 BM303-5-3-8PI1 1

39 激光打标机 / 1

40 电动单梁起重机 / 1

41 空压机 / 1

42 高压绕线机及防线架 / 1

43 废气处理环保设备 / 1

44 变压器烘箱 HBZS 1

45 变压器烘箱 HBZS 1

46 真空浇注设备 24JCH 1

47 高压自动绕线机 GYR-1000 1

48 半自动剪切机 KN-300型 1

49 半自动中柱机 KN-300型 1

50
400电动两剪两冲横剪线/250
精密型数控横剪线/160精密型

数控横剪线/1250纵剪线一套

CAH(22)-400D/CAH(12)-
250D/CAH(11)-160D/CAZ

J-1250B
1

51
内热式加热炉体/不锈钢内胆/
炉盖/PID触摸屏电控柜/2X-30
真空泵及贮油贮存罐一套

/ 1

52 电动剪板机 Q11-2X/000 1

53 硅钢片裁剪机一套 CJ1300/圆滚道 160 1

54 闭式冷却塔 ZXZ-KN10T 1

55 剪板机直刀 600 1

56 摇臂钻 / 1
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57 半自动剪切机 KN-160型 1

58 锯床 4028 1

59 废气处理环保设备 2000*1100*1200 2

60 电焊机 实比特 QN-5.0 1

61 工业钻床 4116D台钻 1

2.5 评价边界

活动阶段 是否包含

原材料获取 是

原材料运输 是

产品生产 是

产品运输 是

产品的使用过程 是

产品的废弃及回收过程 是

2.5.1取舍规则

各项原材料投入占产品重量或过程总投入的重量比，普通物料重

量＜1%产品重量时，以及含稀贵或高纯成分的物料重量＜0.1%产品

重量时，可忽略该物料的上游生产数据；总共忽略的物料重量不超过

5%；

与生产非直接相关的能源消耗、废弃物处理、管理过程等排放；

生产设备、厂房、生活设施等相关的排放。
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2.5.2数据的收集和主要排放因子说明

为了计算产品的碳排放量，必须考虑活动水平数据、排放因子数

据和全球增温潜势（GWP）。活动水平数据是指产品在生命周期中

的所有的量化数据（包括物质的输入、输出；能量使用；交通等方面）。

排放因子数据是指单位活动水平数据排放的温室气体数量。利用排放

因子数据，可以将活动水平数据转化为温室气体排放量。全球增温潜

势是将单位质量的某种温室效应气体（GHG）在给定时间段内辐射

强度的影响与等量二氧化碳辐射强度影响相关联的系数。

2.5.3 计算方法

选用排放因子法：CF = Σ (AD × EF × GWP)；

其中：

CF：产品碳排放量

AD：企业活动水平数据

EF：排放因子

GWP：全球变暖潜趋势
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第三章 现场核查策划

3.1核查计划

依据 ISO14067:2018标准，依据核算任务以及企业的规模、行业，

按照碳排放量核算工作组人员能力及程序文件的要求，制定工作组核

查计划。

3.2文件核查

碳排放量核算工作组于 2025年 12月对企业进行了初步的沟通，

包括企业简介、工艺流程、组织架构、能源统计报表等。工作组在文

件核查过程中确认了委托方提供的数据信息是完整的，并且识别出了

现场访问中需特别关注的内容。

3.3报告编写及内部技术复核

遵照《ISO14067:2018温室气体一产品碳排放量—量化需求与指

南》，并根据文件核查、现场沟通后，完成数据整理及分析，并编制

完成企业产品碳排放量报告。工作组于 2026年 1月 12日完成报告，

根据内部管理程序，本报告在提交给委托方前经过了独立于工作组的

技术复核人员进行内部的技术复核。技术复核由 1名具有相关行业资

质及专业知识的技术复核人员按照相关工作程序执行。

内部技术复核的主要内容包括：

1、模型建立、数据选取及报告编制是否按照相关要求执行。

2、核算范围及流程是否按照相关要求执行。



12

3、报告内容真实性。

4、排放量计算方法、过程及结果。

5、结论是否合理。
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第四章 核查发现

4.1数据收集和质量要求

根据 ISO14067：2018标准的要求，机构组建了碳排放量核算工

作组对江西利百加电气有限公司的产品碳排放量进行核算。

工作组对产品碳排放量核算工作先进行前期准备，然后确定工作

方案和范围、并通过查阅文件、现场访问和沟通等过程完成本次碳排

放量核算工作。

前期准备工作主要包括：了解产品基本情况、生产工艺流程及原

材料供应商等信息；调研和收集部分原始数据，主要包括：企业的生

产报表、财务数据、能源消耗台账、生产原材料统计表等，以保证数

据的完整性和准确性，并在后期报告编制阶段，大量查阅数据库、文

献报告、国家标准以及成熟可用的 LCA 软件，如 LCA 基础数据库

（CLCD）去获取数据缺省值。

为满足数据质量要求，在本报告中主要考虑了以下几个方面：

数据准确性：实景数据的可靠程度；

数据代表性：生产商、技术、地域以及时间上的代表性，代表仪

表仪器年生产水平；

模型一致性：采用的方法和系统边界一致性的程度；

为了满足上述要求，并确保计算结果的可靠性，在计算过程中首

选择来自生产商和供应商直接提供的初级活动数据，根据

ISO14067:2018、PAS2050：2011标准的要求，初级活动水平数据应
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用于所有过程和材料，即产生碳排放量的组织所拥有、所经营或所控

制的过程和材料。本报告初级活动水平数据包括产品生命周期系统中

所有能源与物料的耗用（物料输入与输出、能源消耗等）。这些数据

是从企业或其供应商处收集和测量获得，能真实地反映整个生产过程

能源和物料的输入，以及产品/中间产品和废物的输出。当无法获得

初级活动水平数据或者初级活动水平数据质量有问题（例如没有相应

的测量仪表）时，根据 ISO14067:2018标准的要求，有必要使用直接

测量以外其他来源的次级数据，本报告中次级活动数据主要来源是中

国产品全生命周期温室气体排放系数库和文献资料中的数据等，数据

真实可靠，具有较强的科学性与合理性。

4.2 核查统计

－功能单位，为方便系统中输入/输出的量化，产品功能单位被

定义为：1台油浸式干式变压器的生产。
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4.3 产品各阶段排放数据收集

活动过程 数据来源 数据质量 备注

原材料获取阶段 产品 BOM明细 实际数据 /

原材料运输阶段 采购信息 实际数据 /

产品生产阶段 生产数据 实际数据 /

产品运输阶段 销售数据 实际数据 /

产品的使用阶段 使用数据 实际数据 /

产品的废弃及回收阶段 回收数据 实际数据 /

4.4 相关参数情况：

名称 单位 数据来源 备注

净购入电力 0.888tCO2e/Mwh 中国产品全生命周期温室

气体排放系数集
摇篮到大门

天然气 2.16kgCO2e/Nm³
中国产品全生命周期温室

气体排放系数集
摇篮到大门

中型柴油货车

运输
0.179tCO2e/t.km

中国产品全生命周期温室

气体排放系数集
摇篮到大门

硅钢片 3.8kgCO₂e/kg / /

铜
5.795kgCO2e /

千克

中国产品全生命周期温室

气体排放系数集
摇篮到大门

绝缘件（参照

聚氯乙烯）

4.79kgCO2e /
千克

中国产品全生命周期温室

气体排放系数集
摇篮到大门
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第五章 结果分析与讨论

不确定性的主要来源有：使用次级数据；初级数据存在测量误差

和计算误差。减少不确定性的方法主要有：使用准确率较高的初级数

据代替次级数据，对每一道工序都进行能源消耗的跟踪在线监测，提

供初级数据的准确性。
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第六章 结论

通过上述分析，油浸式干式变压器的生产过程中，原材料运输阶

段占 1.04%，产品生产阶段占 31.02%，原材料获取阶段占比 64.02%，

产品运输阶段占比 3.92%，产品的使用阶段占比为 0%，产品的废弃

及回收阶段占比为 0%，为了减少产品碳排放量，建议如下：

实施节能改造，进一步发掘节能、节材潜力：

1、在监管方面，强化对碳排放源的监督管理，明确企业碳排放

来源，为实施生命周期全过程碳排放控制提供依据。

2、在控制方面，企业应建立相应的污染控制措施，落实具体责

任，加大大气污染控制力度，减少污染成本。

3、探索采用 CCUS技术，对二氧化碳进行捕获，利用及封存，

合理利用生产阶段产生的碳排放。
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6.1 评价结果

产品名称：油浸式干式变压器

评价阶段
功能单元碳排放

(kgCO2e)
占比

原材料阶段 584.15 64.02%

原材料运输阶段 9.47 1.04%

制造阶段 283.10 31.02%

产品运输阶段 35.80 3.92%

产品的使用阶段 0 0%

产品的废弃及回收阶段 0 0%

产品碳排放量 912.52kgCO2e

6.2 产品碳排放量分布图
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附件

附件 1：产品照片
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附件 2：营业执照
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附件 3：厂房平面图
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