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Company 企业简介
Introduction

河北宝凯电气股份有限公司前身为保定开关厂，始建于 1964 年，于 2008

年改制重组为民营股份制企业。2016 年公司在“新三板”正式挂牌上市，现位

于保定市国家高新技术开发区。公司有着 50 多年的发展历史：上世纪 60 年代，

参与了我国第一代低压电器元件的技术引进及研发工作，并成为中国第一批华北

第一家生产我国自行设计断路器的企业；上世纪 80 年代参加了由上海电器科学

研究所组织的“四厂一所”产品研发联合体，为我国第二代低压电器元件更新换

代做出了突出贡献；90 年代，在引进国外先进工艺技术的前提下，研发了多系

列新产品，走在了同行业的前列，为我国低压电器元件的跨越式发展积累了丰富

的生产经验和技术创新能力。

公司以客户价值为导向，致力于为客户提供配电系统整体解决方案一站式产

品和服务:

●低压电器元件

●电力仪表

●高低压成套设备

●工业互联网智能配电平台

●电力工程施工

并广泛应用于国防军工、铁道交通、航空、钢铁冶金、石油化工、医疗医药、

教育服务、市政建设、工业制造、电力系统、商用建筑、民用建筑等领域的配电

系统中。

公司通过了 ISO9001 国际质量体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、

OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证，生产的“BK”系列低压电器元件及低

压成套开关设备获得了中国国家强制性产品认证证书( CCC 产品认证)，高压开

关设备通过了国家电器产品质量监督检验中心的型式试验。公司是“国家高新技

术企业”，并先后获得“全国质量检验稳定合格产品”、“全国电器制造行业质

量领先品牌”、“中国电器工业知名品牌”、“中国电器行业 AAA 信用等级企

业”、“首批低压成套 A类生产企业”等。

“科技宝凯，安全电气”，宝凯公司已成为一家科技创新型企业，并不断优

化技术和服务，为客户提供科技智能、安全无忧的配电系统。我们真诚地希望同

国内外各行业专家、同仁、朋友精诚合作，携手并进，共创美好明天!



BK16D 系列电动设备控制器

— 1—

产品概述

BK16D 系列电动设备控制器是一款针对行业风机、水泵控制箱设计的系列产

品，产品满足国家标准建筑图集《16D303-2 常用风机控制电路图》及《16D303-3

常用水泵控制电路图》中的大部分内容。本产品采用智能化手段，用逻辑计算

代替了传统的按钮、指示灯、转换开关、中间继电器、时间继电器等器件，接

线方便，简单快捷。相较于传统的接线方式，本产品可节约硬件投入、减少二

次布线、节约工时，并具备故障率低，检修方便等特点，是风机、水泵控制箱

的颠覆性产品。

型号及说明

注：可选择功能见附录 1，可选择功能代码见附录 2。
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产品优势

●降低生产成本

对于传统风机、水泵的控制箱都会用到按钮、指示灯、转换开关、中间继

电器、时间继电器、接线端子等，而 BK16D 系列电动设备控制器彻底颠覆了传

统建筑用风机水泵的控制方式，又集成了传统电机控制的所有功能：手自动选

择、消防接口、楼宇智能化接口、远程控制接口、远程通讯接口。可以说是建

筑类风机、水泵控制里的一次革命，标志着建筑用风机、水泵控制真正进入智

能化时代。BK16D 系列电动设备控制器采用智能化手段，用逻辑计算代替了传统

元器件，接线方便，简单快捷。相较于传统的接线方式，本产品可节约硬件投

入、减少二次布线、节约工时，并具备故障率低，检修方便等优点。

●降低维修售后成本

与传统风机、水泵的控制箱维修难度相比，即使不会技术的工作人员也可

以自行维修，不用因为二次线的复杂接线而去逐点的测试，按照故障原因寻找

相应功能即可，减少大量维修时间。若控制器本身出现问题且二次接线无问题，

直接更换控制器即可，快捷方便。

●降低运输成本

对于传统风机、水泵控制箱的运输，基本上都是箱体和箱芯分开送货，指

示灯、按钮、换开关等元件需现场安装，耗费人工且安装麻烦，无形中增加产

品成本，而 BK16D 系列电动设备控制器采用智能化手段，用逻辑计算代替了传

统的元件，直接集成到一个控制箱，运输方便，安装简便。

●降低预算成本

传统风机、水泵控制箱报价需将单个指示灯、按钮、端子、时间继电器等

元器件分别报价，浪费大量时间和人工成本，而用本产品后，直接根据各型号

控制器图纸进行报价，操作方便，提高工作效率。

适应工作环境及安装条件

●存储温度：-30℃ ~ 75℃

●海拔高度： < 2000 m

●消防控制器应在下列正常工作条件下,凡超出下列工作条件使用时,应由供需

双方作为特殊协议解决；

●周围空气温度为-20℃～＋55℃，24h 内的平均值不超过+35℃。当周围空气平

均温度低于-10℃时，客户必须特殊订货；

●周围空气温度为＋40℃时，空气的相对湿度不超过 50%，在较低温度下可以允

许有较高的相对湿度，例如 20℃时达 90%，对由于温度变化偶尔产生的凝露

应采取特殊的措施；

●适用于污染等级 2的安装环境；

●安装在无爆炸危险和导电尘埃、无足以腐蚀金属和破坏绝缘的地方，安装在

没有雨雪侵袭的地方；

●控制器应按照使用说明书规定的条件成套安装或户内单独安装；
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●控制器安装场所的外磁场，在任何方向不应超过地磁场的 5 倍，安装场所无

显著冲击和振动。

主要性能参数

●工作电压： AC220V

●输出功率： ≤ 5 W

●报警方式：声光报警 > 75 dB

●输入节点：无源干接点输入（消防信号节点可外接 DC24V）

●输出触点：无源干接点输出

●输出触点负载（阻性）：5A 250VAC

●输出触点最大切换电压：277VAC

●输出触点最大切换功率：750VA

●输出触点机械耐久性： 100000 次（5A 250VAC,阻性负载）

●输出继电器的介质耐压：线圈与触点间 4000VAC 1 min

●输出继电器的介质耐压：断开触点间 750VAC 1 min

●输出继电器的动作时间（额定电压下）： ≤ 10 ms

●输出继电器的释放时间（额定电压下）： ≤ 10 ms

BK16D-1-F1X 单速风机控制器主要功能

BK16D-1-F1X 单速风机控制器用途及控制要求

●手动/自动状态输出：手动或自动状态通过控制器指示灯显示运行状态，并可

通过继电器输出无源节点；

●接触器输出：触点输出，控制风机起动；

●运行返回：风机运行状态反馈；

●过载返回：过载保护电器状态反馈；

●风机起停：控制风机起停方式有两种：本地点动和异地点动；

本地点动：手动状态下，通过控制器按钮实现风机起动；

异地点动：手动状态下，通过 1个按钮或 2个按钮实现风机远程控制起停；

●排烟防火阀：排烟防火阀是一种消防部件，起隔烟阻火作用；

●BAS 自动控制：自动状态下通过 BAS 系统外控实现风机起停；

●消防中心手动控制盘：在自动或手自动状态下可以通过瞬动信号或持续信号

实现风机消防起停；

●消防联动：在自动或手自动状态下可以通过瞬动信号或持续信号实现风机消

防起停。
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BK16D-1-F1X 单速风机控制器端子定义

使用说明

●本控制器可适用于消防型和消防兼

平时型单速风机的起动控制：具备消

防外控、排烟防火、BAS 外控、远程

控制、过载保护等功能；适用于图集

16D303-2-P（13-20）和 16D303-2-P

（21-28）；

●端子 1#~2#为交流电源输入，电源

AC220V；

●端子 3#~6#为数字量输出（DO）,输

出方式为无源干接点输出；

●端子 7#~8#为控制器电源输出

（DC15V）；

●端子 9#~20#为数字量输入（DI），

输入方式为无源干接点输入；

●端子 21#~26#为可选择功能。

输出信号说明

●端子 3#、4#: 手动/自动状态输出；

●端子 5#、6#: 触点输出端，接风机

起动控制。

输入信号说明

●端子 9#: 风机运行反馈信号；

●端子 10#: 过载反馈信号；

●端子 11#~13#: 消防手动控制盘；

●端子 14#~15#: 消防联动；

●端子 16#: 排烟防火阀；

●端子 17#: BAS 外控；

●端子 18#：异地起动；

●端子 19#：异地停止；

●端子 20#：异地起停。
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BK16D-1-F1X 单速风机控制器可选择功能

●拨码开关位 1断开时，过载报警，风机正常运行；

拨码开关位 1接通时，过载报警，风机停止运行。

●拨码开关位 2断开时，过载返回端 DI2 接保护电器常开点；

拨码开关位 2接通时，过载返回端 DI2 接保护电器常闭点。

●拨码开关位 3断开时，消防联动仅在自动状态下可以控制风机起停；

拨码开关位 3接通时，消防联动在手动和自动状态下均可以控制风机起停。

●拨码开关位 4断开时，消防手动控制盘仅在自动状态下可以控制风机起停；

拨码开关位 4接通时，消防手动控制盘在手动和自动状态下均可以控制风机

起停。

●拨码开关位 5断开时，消防联动控制方式为不自锁方式（瞬动信号）；

拨码开关位 5接通时，消防联动控制方式为自锁方式（持续信号）。

●拨码开关位 6断开时，消防手动控制盘控制方式为不自锁方式（瞬动信号）；

拨码开关位 6接通时，消防手动控制盘控制方式为自锁方式（持续信号）。

注：拨码开关接通时需将拨杆拨动到底，否则电路无法接通。

BK16D-1-F1G 单速风机控制器主要功能

BK16D-1-F1G 单速风机控制器用途及控制要求

●手动/自动状态输出：手动或自动状态通过控制器指示灯显示运行状态，并可

通过继电器输出无源节点；

●接触器输出：触点输出，控制风机起动；

●运行返回：风机运行状态反馈；

●过载返回：过载保护电器状态反馈；

●风机异地起停：控制风机远程起停；

手动异地：手动状态下，通过 2个按钮实现风机远程控制起停；

自动异地：自动状态下，通过 2个按钮实现风机远程控制起停；

●事故信号控制：发生事故事控制风机起动；

●BAS 自动控制：自动状态下通过 BAS 系统外控实现风机起停；
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BK16D-1-F1G 单速风机控制器端子定义

使用说明

●本控制器可适用于平时兼事故型单

速风机的起动控制：具备 BAS外控、

远程控制、过载保护、事故保护等功

能；适用于图集 16D303-2-P（89-96）；
●端子 1#~2#为交流电源输入，电源

AC220V；

●端子 3#~6#为数字量输出（DO）,输

出方式为无源干接点输出；

●端子 7#~8#为控制器电源输出

（DC15V）；

●端子 9#~20#为数字量输入（DI），

输入方式为无源干接点输入；

●端子 21#~26#为可选择功能。

输出信号说明

●端子 3#、4#: 手动/自动状态输出；

●端子 5#、6#: 触点输出端，接风机

起动控制。

输入信号说明

●端子 9#: 风机运行反馈信号；

●端子 10#: 过载反馈信号；

●端子 11#~13#: 手动异地起停；

●端子 14#~15#: 事故信号；

●端子 16#: BAS 外控；

●端子 17#~18##: 自动异地 A起停；

●端子 19#~20##：自动异地 B起停。

BK16D-1-F1G 单速风机控制器可选择功能

●拨码开关位 1断开时，过载报警，风机正常运行；

拨码开关位 1接通时，过载报警，风机停止运行。

●拨码开关位 2断开时，过载返回端 DI2 接保护电器常开点；

拨码开关位 2接通时，过载返回端 DI2 接保护电器常闭点。

●拨码开关位 3～6 暂无可选功能。

注：拨码开关接通时需将拨杆拨动到底，否则电路无法接通。
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BK16D-1-F1P 单速风机控制器主要功能

BK16D-1-F1P 单速风机控制器用途及控制要求

●手动/自动状态输出：手动或自动状态通过控制器指示灯显示运行状态，并可

通过继电器输出无源节点；

●接触器输出：触点输出，控制风机起动；

●运行返回：风机运行状态反馈；

●过载返回：过载保护电器状态反馈；

●风机起停：控制风机起停方式有两种：本地点动和异地点动；

本地点动：手动状态下，通过控制器按钮实现风机起动；

异地点动：手动状态下，通过 1个按钮或 2个按钮实现风机远程控制起停；

●BAS 自动控制：自动状态下通过 BAS 系统外控实现风机起停。

BK16D-1-F1P 单速风机控制器端子定义
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使用说明

●本控制器可适用于平时型单速风机

的起动控制：具备 BAS 外控、远程控

制、过载保护等功能；适用于图集

16D303-2-P（77-88）；

●端子 1#~2#为交流电源输入，电源

AC220V；

●端子 3#~6#为数字量输出（DO）,输

出方式为无源干接点输出；

●端子 7#~8#为控制器电源输出

（DC15V）；

●端子 9#~20#为数字量输入（DI），

输入方式为无源干接点输入；

●端子 21#~26#为可选择功能。

输出信号说明

●端子 3#、4#: 手动/自动状态输出；

●端子 5#、6#: 触点输出端，接风机

起动控制。

输入信号说明

●端子 9#: 风机运行反馈信号；

●端子 10#: 过载反馈信号；

●端子 11#~13#:无；

●端子 14#~15#: 过载状态选择；

●端子 16#: 过载接线方式选择；

●端子 17#: BAS 外控；

●端子 18#：异地起动；

●端子 19#：异地停止；

●端子 20#：异地起停。

BK16D-1-F1P 单速风机控制器可选择功能

●当 DI5、COM2与 0V接通时，过载报警，风机正常运行；

当 DI5与 15V接通、COM2与 0V接通时，过载报警，风机停止运行。

●当 DI6与 0V接通时，过载返回端 DI2 接保护电器常开点；

当 DI6与 15V接通时，过载返回端 DI2接保护电器常闭点。

BK16D-1-P1PD 水泵控制器主要功能

BK16D-1-P1PD 水泵控制器用途及控制要求

●手动/自动状态输出：手动或自动状态通过控制器指示灯显示运行状态，并可

通过继电器输出无源节点；

●接触器输出：触点输出，控制水泵起动；

●运行返回：水泵运行状态反馈；

●过载返回：过载保护电器状态反馈；

●水泵起停：控制水泵起停方式有两种：本地点动和异地点动；

本地点动：手动状态下，通过控制器按钮实现水泵起动；

异地点动：手动状态下，通过 1个按钮或 2个按钮实现水泵远程控制起停；

●BAS 自动控制：自动状态下通过 BAS 系统外控实现水泵起停；

●浮球自动控制：自动状态下通过 2浮球或 3浮球实现水泵起停；

●溢流信号控制：在自动状态下检测到溢流信号后水泵起动，控制器报警。
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BK16D 系列电动设备控制器

BK16D-1-P1PD 水泵控制器端子定义

使用说明

●本控制器可适用于单台排水泵的起

动控制：具备 BAS 外控、远程控制、水

位 控 制 等 功 能 ； 适 用 于 图 集

16D303-3-P（228-233）；

●端子 1#~2#为交流电源输入，电源

AC220V；

●端子 3#~6#为数字量输出（DO）,输

出方式为无源干接点输出；

●端子 7#~8#为控制器电源输出

（DC15V）；

●端子 9#~20#为数字量输入（DI），

输入方式为无源干接点输入；

●端子 21#~26#为可选择功能。

输出信号说明

●端子 3#、4#: 手动/自动状态输出；

●端子 5#、6#: 触点输出端，接水泵

起动控制。

输入信号说明

●端子 9#: 水泵运行反馈信号；

●端子 10#: 过载反馈信号；

●端子 11#~13#: 3 浮球；

●端子 14#~15#: 2 浮球；

●端子 16#: 溢流信号；

●端子 17#: BAS 外控；

●端子 18#：异地起动；

●端子 19#：异地停止；

●端子 20#：异地起停。

BK16D-1-P1PD 水泵控制器可选择功能

●拨码开关位 1断开时，过载报警，水泵正常运行；

拨码开关位 1接通时，过载报警，水泵停止运行。

●拨码开关位 2断开时，过载返回端 DI2 接保护电器常开点；

拨码开关位 2接通时，过载返回端 DI2 接保护电器常闭点。

●拨码开关位 3～6 暂无可选功能。
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BK16D 系列电动设备控制器

注：拨码开关接通时需将拨杆拨动到底，否则电路无法接通。

BK16D-2-F2J 双速风机控制器主要功能

BK16D-2-F2J 双速风机控制器用途及控制要求

●手自动状态输出：手动或自动状态通过控制器指示灯显示运行状态，并可通

过继电器输出无源节点；

●接触器输出：触点输出，控制风机起动；

●运行返回：风机低速或高速运行状态反馈；

●低速/高速风机起停：控制风机起停方式有两种：本地点动和异地点动；

本地点动：手动状态下，通过控制器按钮实现风机起动低速或高速起动；

异地点动：手动状态下，通过 2个按钮实现风机远程高低速起停；

●排烟防火阀：排烟防火阀是一种消防部件，起隔烟阻火作用。

●BAS 自动控制：自动状态下通过 BAS 系统外控实现风机低速起动；

●过载反馈：过载保护电器状态反馈；

●消防中心手动控制盘：在自动或手自动状态下可以通过瞬动信号或持续信号

实现风机高速起停；

●消防联动：在自动或手自动状态下可以通过瞬动信号或持续信号实现风机高

速起停。

BK16D-2-F2J 双速风机控制器端子定义
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BK16D 系列电动设备控制器

使用说明

●本控制器可适用于于消防兼平时型

和平时型单速风机的起动控制：具

备消防外控、排烟防火、BAS 外控、

远程控制、过载保护等功能；适用

于图集 16D303-2-P（35-44）和

16D303-2-P（45-60）；

●端子 1#~2#为交流电源输入，电源

AC220V；
●端子 3#~20#为数字量输出（DO），

输出方式为无源干接点输出；

●端子 21#~41#为数字量输入（DI），

输入方式为无源干接点输入；

●端子 42#~43#为控制器电源输出

（DC15V）；

●端子 44#~49#为可选择功能。

输出信号说明

●端子 3#、4#:控制电器 QAC1输出端；

●端子 5#、6#:控制电器 QAC2输出端；

●端子 7#、8#:控制电器 QAC3输出端；

●端子 9#、10#: 手动状态输出；

●端子 11#、12#：自动状态输出；

●端子 13#~20#：无输出。

输入信号说明

●端子 40#~41#: 消防联动；

●端子 37#~39： 消防手动控制盘；

●端子 36#: 控制电器 QAC1运行反馈

信号；

●端子 35#: 控制电器 QAC2运行反馈

信号；

●端子 34#: 控制电器 QAC3运行反馈

信号；

●端子 32#~33#：故障返回信号；

●端子 30#~31#：低速异地起停信号；

●端子 28#~29#：高速异地起停信号；

●端子 27#：BAS外控；

●端子 26#：排烟防火阀信号。

BK16D-2-F2J 双速风机控制器可选择功能

●拨码开关位 1断开时，BB1 过载不报警，风机停止运行；

拨码开关位 1接通时，BB1 过载不报警，风机正常运行。

●拨码开关位 2断开时，BB2 过载报警，风机正常运行；

拨码开关位 2接通时，BB2 过载报警，风机停止运行。

●拨码开关位 3断开时，消防联动仅在自动状态下可以控制风机高速起停；

拨码开关位 3接通时，消防联动在手动和自动状态下均可控制风机高速起停。

●拨码开关位 4断开时，消防手动控制盘仅在自动状态下可控制风机高速起停；

拨码开关位 4接通时，消防手动控制盘在手动和自动状态下均可以控制风机

高速起停。

●拨码开关位 5断开时，消防联动控制方式为不自锁方式（瞬动信号）；

拨码开关位 5接通时，消防联动控制方式为自锁方式（持续信号）。

●拨码开关位 6断开时，消防手动控制盘控制方式为不自锁方式（瞬动信号）；

拨码开关位 6接通时，消防手动控制盘控制方式为自锁方式（持续信号）。

注：拨码开关接通时需将拨杆拨动到底，否则电路无法接通。
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BK16D 系列电动设备控制器

BK16D-2-F2T 双速风机控制器主要功能

BK16D-2-F2T 双速风机控制器用途及控制要求

●手自动状态输出：手动或自动状态通过控制器指示灯显示运行状态，并可通

过继电器输出无源节点；

●接触器输出：触点输出，控制风机起动；

●故障输出：输出故障状态；

●运行返回：风机低速或高速运行状态反馈；

●低速/高速风机起停：控制风机起停方式有两种：本地点动和异地点动；

本地点动：手动状态下，通过控制器按钮实现风机起动低速或高速起动；

异地点动：手动状态下，通过 2个按钮实现风机远程高低速起停；

●排烟防火阀：排烟防火阀是一种消防部件，起隔烟阻火作用。

●BAS 自动控制：自动状态下通过 BAS 系统外控实现风机低速起动；

●过载反馈：过载保护电器状态反馈；

●消防中心手动控制盘：在自动或手自动状态下可以通过瞬动信号或持续信号

实现风机高速起停；

●消防联动：在自动或手自动状态下可以通过瞬动信号或持续信号实现风机高

速起停。

BK16D-2-F2T 双速风机控制器端子定义
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BK16D 系列电动设备控制器

使用说明

●本控制器可适用于于消防兼平时型

和平时型单速风机的起动控制：具

备消防外控、排烟防火、BAS 外控、

远程控制、过载保护等功能；适用

于图集 16D303-2-P（35-44）和

16D303-2-P（45-60）；

●端子 1#~2#为交流电源输入，电源

AC220V；
●端子 3#~20#为数字量输出（DO），

输出方式为无源干接点输出；

●端子 21#~41#为数字量输入（DI），

输入方式为无源干接点输入；

●端子 42#~43#为控制器电源输出

（DC15V）；

●端子 44#~49#为可选择功能。

输出信号说明

●端子 3#、4#: 控制电器 QAC1 输出

端；

●端子 5#、6#: 控制电器 QAC2 输出

端；

●端子 7#、8#: 控制电器 QAC3 输出

端；

●端子 9#、10#: 手动状态输出；

●端子 11#、12#：自动状态输出；

●端子 13#、14#：BB1 故障状态输出；

●端子 15#、16#：BB2 故障状态输出；

●端子 17#、18#：控制电器 QAC2 输

出端；

●端子 19#、20#：控制电器 QAC3 输

出端。

输入信号说明

●端子 40#~41#: 消防联动；

●端子 37#~39： 消防手动控制盘；

●端子 36#: 控制电器 QAC1运行反馈

信号；

●端子 35#: 控制电器 QAC2运行反馈

信号；

●端子 34#: 控制电器 QAC3运行反馈

信号；

●端子 32#~33#：故障返回信号；

●端子 30#~31#：低速异地起停信号；

●端子 28#~29#：高速异地起停信号；

●端子 27#：BAS外控；

●端子 26#：排烟防火阀信号。

BK16D-2-F2T 双速风机控制器可选择功能

●拨码开关位 1断开时，BB1 过载不报警，风机停止运行；

拨码开关位 1接通时，BB1 过载不报警，风机正常运行。

●拨码开关位 2断开时，BB2 过载报警，风机正常运行；

拨码开关位 2接通时，BB2 过载报警，风机停止运行。

●拨码开关位 3断开时，消防联动仅在自动状态下可以控制风机高速起停；

拨码开关位 3接通时，消防联动在手动和自动状态下均可控制风机高速起停。

●拨码开关位 4断开时，消防手动控制盘仅在自动状态下可控制风机高速起停；

拨码开关位 4接通时，消防手动控制盘在手动和自动状态下均可以控制风机

高速起停。

●拨码开关位 5断开时，消防联动控制方式为不自锁方式（瞬动信号）；

拨码开关位 5接通时，消防联动控制方式为自锁方式（持续信号）。

●拨码开关位 6断开时，消防手动控制盘控制方式为不自锁方式（瞬动信号）；

拨码开关位 6接通时，消防手动控制盘控制方式为自锁方式（持续信号）。

注：拨码开关接通时需将拨杆拨动到底，否则电路无法接通。
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BK16D 系列电动设备控制器

BK16D-2-P2XJH 水泵控制器主要功能

BK16D-2-P2XJH 水泵控制器用途及控制要求

●手自动状态输出：手动或自动状态通过控制器指示灯显示运行状态，并可通

过继电器输出无源节点；

●接触器输出：触点输出，控制水泵起动；

●溢流水位输出：自动状态通过控制器指示灯显示水位状态，触电端输出无源

节点；

●运行返回：水泵运行状态反馈；

●过载返回: 保护电器状态反馈；

●水泵起停：手动状态下，通过控制器按钮实现起停；

●BAS 控制：自动状态下，通过 BAS 系统外控实现水泵起停；

●水位控制：通过液位继电器实现水位控制，可选方案有：两浮球方案和三浮

球方案；

●消防中心手动控制盘：在自动状态下可以通过瞬动信号或持续信号实现水泵

起停；

●消防联动：在自动状态下可以通过瞬动信号或持续信号实现水泵起停。

BK16D-2-P2XJH 水泵控制器端子定义
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BK16D 系列电动设备控制器

使用说明

●本控制器可适用于两台水泵一用一

备起动控制：具备消防外控、BAS外
控、两浮球/三浮球方案、水位控制、

压力/流量控制延时起动控制等功能；

适用于图集 16D303-3-P（100-105）、

16D303-3-P（136-141）、16D303-3-P
（240-245）；

●端子 1#~2#为交流电源输入，电源

AC220V；
●端子 3#~20#为数字量输出（DO），

输出方式为无源干接点输出；

●端子 21#~41#为数字量输入（DI），

输入方式为无源干接点输入；

●端子 42#~43#为控制器电源输出

（DC15V）；

●端子 44#~49#为可选择功能。

输出信号说明

●端子 3#、4#: 触点输出端，接 1#泵
起动控制；

●端子 5#、6#: 触点输出端，接 2#泵
起动控制；

●端子 7#、8#: 手动状态输出；

●端子 9#、10#: 自动状态主 1备 2 输

出；

●端子 11#、12#：自动状态主 2 备 1
输出；

●端子 13#、14#：1#泵控制回路故障

输出；

●端子 15#、16#：2#泵控制回路故障

输出；

●端子 17#、18#: 溢流报警触点输出

端；

●端子 19#、20#：无输出。

输入信号说明

●端子 40#、41#: 消防联动；

●端子 37#~39#: 消防手动控制盘；

●端子 36#：1#泵运行反馈信号；

●端子 35#：2#泵运行反馈信号；

●端子 34#：BAS外控；

●端子 33#：1#泵故障反馈信号；

●端子 32#：2#泵故障反馈信号；

●端子 29#~31#：液位控制；

●端子 27#、28#：压力/流量控制。

BK16D-2-P2XJH 水泵控制器可选择功能

●拨码开关位 1断开时，消防手动控制盘和消防联动控制方式为不自锁方式（瞬

动信号）；

拨码开关位 1接通时，消防手动控制盘和消防联动控制方式为自锁方式（持

续信号）。

●拨码开关位 2断开时，过载报警停泵；

拨码开关位 2接通时，过载报警不停泵。

●拨码开关位 3断开时，液位控制位 2 浮球方案；

拨码开关位 3接通时，液位控制位 3 浮球方案。

●拨码开关位 4断开时，排水泵溢流起动；

拨码开关位 4接通时，给水泵水源水池水位过低停泵。

●拨码开关位 5断开时，备用泵和主泵同时故障，备用泵强起；

拨码开关位 5接通时，备用泵和主泵同时故障，备用泵不强起。

●拨码开关位 6暂无可选择功能。

注：拨码开关接通时需将拨杆拨动到底，否则电路无法接通。
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BK16D 系列电动设备控制器

BK16D-2-P2XJL 水泵控制器主要功能

BK16D-2-P2XJL 水泵控制器用途及控制要求

●手自动状态输出：手动或自动状态通过控制器指示灯显示运行状态，并可通

过继电器输出无源节点；

●接触器输出：触点输出，控制水泵起动；

●溢流水位输出：自动状态通过控制器指示灯显示水位状态，触电端输出无源

节点；

●运行返回：水泵运行状态反馈；

●过载返回: 保护电器状态反馈；

●水泵起停：手动状态下，通过控制器按钮实现起停；

●BAS 控制：自动状态下，通过 BAS 系统外控实现水泵起停；

●水位控制：通过液位继电器实现水位控制，可选方案有：两浮球方案和三浮

球方案；

●消防中心手动控制盘：在自动状态下可以通过瞬动信号或持续信号实现水泵

起停；

●消防联动：在自动状态下可以通过瞬动信号或持续信号实现水泵起停。

BK16D-2-P2XJL 水泵控制器端子定义
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BK16D 系列电动设备控制器

使用说明

●本控制器可适用于两台水泵自动轮

换起动控制：具备消防外控、BAS
外控、两浮球/三浮球方案、水位控

制、压力/流量、上电延时轮换控制

等功能；适用于图集 16D303-3-P
（106-111）、16D303-3-P（142-147）、
16D303-3-P（246-257）；

●端子 1#~2#为交流电源输入，电源

AC220V；
●端子 3#~20#为数字量输出（DO），

输出方式为无源干接点输出；

●端子 21#~41#为数字量输入（DI），

输入方式为无源干接点输入；

●端子 42#~43#为控制器电源输出

（DC15V）；

●端子 44#~49#为可选择功能。

输出信号说明

●端子 3#、4#: 触点输出端，接 1#泵
起动控制；

●端子 5#、6#: 触点输出端，接 2#泵
起动控制；

●端子 7#、8#: 手动状态输出；

●端子 9#、10#: 自动状态主 1备 2 输

出；

●端子 11#、12#：自动状态主 2 备 1
输出；

●端子 13#、14#：1#泵控制回路故障

输出；

●端子 15#、16#：2#泵控制回路故障

输出；

●端子 17#、18#: 溢流报警触点输出

端；

●端子 19#、20#: 无输出。

输入信号说明

●端子 40#、41#: 消防联动；

●端子 37#~39#: 消防手动控制盘；

●端子 36#：1#泵运行反馈信号；

●端子 35#：2#泵运行反馈信号；

●端子 34#：BAS外控；

●端子 33#：1#泵故障反馈信号；

●端子 32#：2#泵故障反馈信号；

●端子 29#~31#：液位控制；

●端子 27#、28#：压力/流量控制。

BK16D-2-P2XJL 水泵控制器可选择功能

●拨码开关位 1断开时，消防手动控制盘和消防联动控制方式为不自锁方式（瞬

动信号）；

拨码开关位 1接通时，消防手动控制盘和消防联动控制方式为自锁方式（持

续信号）。

●拨码开关位 2断开时，过载报警停泵；

拨码开关位 2接通时，过载报警不停泵。

●拨码开关位 3断开时，液位控制位 2 浮球方案；

拨码开关位 3接通时，液位控制位 3 浮球方案。

●拨码开关位 4断开时，排水泵溢流双泵起动；

拨码开关位 4接通时，给水泵水源水池水位过低停泵。

●拨码开关位 5、6 暂无可选择功能。

注：拨码开关接通时需将拨杆拨动到底，否则电路无法接通。
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BK16D 系列电动设备控制器

BK16D 系列消防控制器外形及安装尺寸

1、BK16D-1系列 2、BK16D-2系列（分体式：控

制模块、显示模块、通信导线）

附录 1 可选择功能

单速风机控制器可选择功能表

拨码开关位 1 2 3 4 5 6

可选择功能 过载状态
过载接

线方式

起动方式 控制方式

消防联动 手动控制盘 消防联动
手动控

制盘

拨码开关状

态

0：报警不

脱扣

0：常开

点
0：自动 0：自动 0：脉冲 0：脉冲

1：报警

脱扣

1：常闭

点

1：手/

自动
1：手/自动 1：电平 1：电平

可选择功能

代码
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BK16D 系列电动设备控制器

双速风机控制器可选择功能表

拨码开关位 1 2 3 4 5 6

可选择功能
BB1 过载

状态

BB2 过载

状态

起动方式 控制方式

消防联动 手动控制盘 消防联动
手动控

制盘

拨码开关状

态

0：不报警

脱扣

0：报警

不脱扣
0：自动 0：自动 0：脉冲 0：脉冲

1：不报警

不脱扣

1：报警

脱扣

1：手/

自动
1：手/自动 1：电平 1：电平

可选择功能

代码

自动轮换型水泵控制器可选择功能表

拨码开关位 1 2 3 4 5 6

可选择功能
消防控制

方式

消防功

能选择
浮球选择

溢流/水源水

池水位过低

控制位

拨码开关状

态

0：脉冲
0：报警

脱扣

0：2浮球

方案

0：排水泵溢

流起动

1：电平
1：报警

不脱扣

1：3浮球

方案

1：给水泵水

源水池水位

过低停泵

可选择功能

代码

互为备用型水泵控制器可选择功能表

拨码开关位 1 2 3 4 5 6

可选择功能
消防控制

方式

消防功

能选择
浮球选择

溢流/水源水

池水位过低

控制位

备用故障

备用泵强

起控制

拨码开关状

态

0：脉冲
0：报警

脱扣

0：2浮球

方案

0：排水泵溢

流起动

0：备用泵

强起

1：电平
1：报警

不脱扣

1：3浮球

方案

1：给水泵水

源水池水位

过低停泵

1：备用泵

不强起

可选择功能

代码
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BK16D 系列电动设备控制器

附录 2 可选择功能代码

电动设备控制器可选功能区设置

可选功能区

功能代号

拨码开关设置位 可选功能区

功能代号

拨码开关设置位

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

000 0 0 0 0 0 0 100 1 0 0 0 0 0

001 0 0 0 0 0 1 101 1 0 0 0 0 1

002 0 0 0 0 1 0 102 1 0 0 0 1 0

003 0 0 0 0 1 1 103 1 0 0 0 1 1

004 0 0 0 1 0 0 104 1 0 0 1 0 0

005 0 0 0 1 0 1 105 1 0 0 1 0 1

006 0 0 0 1 1 0 106 1 0 0 1 1 0

007 0 0 0 1 1 1 107 1 0 0 1 1 1

008 0 0 1 0 0 0 108 1 0 1 0 0 0

009 0 0 1 0 0 1 109 1 0 1 0 0 1

00A 0 0 1 0 1 0 10A 1 0 1 0 1 0

00B 0 0 1 0 1 1 10B 1 0 1 0 1 1

00C 0 0 1 1 0 0 10C 1 0 1 1 0 0

00D 0 0 1 1 0 1 10D 1 0 1 1 0 1

00E 0 0 1 1 1 0 10E 1 0 1 1 1 0

00F 0 0 1 1 1 1 10F 1 0 1 1 1 1

010 0 1 0 0 0 0 110 1 1 0 0 0 0

011 0 1 0 0 0 1 111 1 1 0 0 0 1

012 0 1 0 0 1 0 112 1 1 0 0 1 0

013 0 1 0 0 1 1 113 1 1 0 0 1 1

014 0 1 0 1 0 0 114 1 1 0 1 0 0

015 0 1 0 1 0 1 115 1 1 0 1 0 1

016 0 1 0 1 1 0 116 1 1 0 1 1 0

017 0 1 0 1 1 1 117 1 1 0 1 1 1

018 0 1 1 0 0 0 118 1 1 1 0 0 0

019 0 1 1 0 0 1 119 1 1 1 0 0 1

01A 0 1 1 0 1 0 11A 1 1 1 0 1 0

01B 0 1 1 0 1 1 11B 1 1 1 0 1 1

01C 0 1 1 1 0 0 11C 1 1 1 1 0 0

01D 0 1 1 1 0 1 11D 1 1 1 1 0 1

01E 0 1 1 1 1 0 11E 1 1 1 1 1 0

01F 0 1 1 1 1 1 11F 1 1 1 1 1 1

注：0:拨码开关断开，1：拨码开关接通
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