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产品碳足迹核算报告

■CFP 碳足迹 □其 他 ：

■CFP 碳足迹：二阶段 □其他 ：

受核算方名称：浙江利百加成套设备有限公司

核 算 日 期： 2025 年 5 月 9 日

核 算 组 长： 陈传毅

审批（机构盖章）：

核算组声明：
1．核查报告基于抽样的基础；

2．受核查方若对本报告及核查人员的表现有异议可向荣联认证（安徽）有限公司提出申诉意见；

荣联认证（安徽）有限公司

电话：0551-6813 9932 邮编：230001

电子邮箱：ltd@rlrz.org.cn 网址：www.rlrz.org.cn

地址：安徽省合肥市高新区长宁社区服务中心合肥软件园二期（创新产业园二期）F3 栋 F3-1101

mailto:sunxiang@rlrz.org.cn
http://www.rlrz.org.cn
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第一章 核查事项说明

一、核查目的和核查准则

目的：评价企业管理体系的实施和有效性，以确定是否推荐认证注册
准则：IS0 14067：2018/PAS 2050：2011

二、核查范围和内容

本次核查的范围包括：浙江利百加成套设备有限公司,于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年
12月 31日，在浙江省乐清市柳市镇上屋村所涉及的产品碳足迹。

受核算方信息

委托人名称 浙江利百加成套设备有限公司
注册

地址
浙江省乐清市柳市镇上屋村

企业名称 浙江利百加成套设备有限公司
经营

地址
浙江省乐清市柳市镇上屋村

法人代表 朱晓辉 联系人 徐艳艳 联系电话 13819733369

受核算方营业许可、资质、生产许可等文件核实

情况

■正常有效

□存在问题：

产品名称/ 型号

箱式变电站（YBW-12）、一二次融合成套环网箱（LBHB-12(V、V、PT)/630-20、
HXD310-D30）、高压开关柜（KYN28-12）、电能计量箱（BXS2）、电能计量

箱（SXS2）、低压电缆分支箱（DFW）

核算所依据的标准及

规则

■CFP：IS0 14067：2018/PAS 2050：2011
■受核算方的管理体系文件

■相关法律、法规及其他要求。

系统边界 ■大门到大门 □摇篮到坟墓

时间范围 2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日
地理范围 浙江省乐清市柳市镇上屋村

功能单位 吨

每功能单位产品

碳足迹数值
0.064418238 tCO₂ e
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核算组成员

代
号 姓名 性别 职务 注册证书号

1 陈传毅 男 组长 CFP 碳足迹：核算员 TZJ-RL-409657

2

偏离核查计划的情况及理由

无

已识别出的任何未解决的问题

无

核查中遇到的不确定因素和（或）障碍（适用时）；（保密及多场所抽样的不确定性

等）

无
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第二章 被核查单位及产品基本情况

一、被核查单位概况

1 、企业基本信息

名称：浙江利百加成套设备有限公司

统一社会信用代码：91330382MA2978Q04P；

法人：朱晓辉

注册地址：浙江省乐清市柳市镇上屋村

生产/服务地址：浙江省乐清市柳市镇上屋村

公司简介:
浙江利百加成套设备有限公司是一家专业生产高低压成套设备、箱式变电站、环网

箱、电力变压器的高科技公司。公司座落在持有"中国电器之都"、"中国电子元器件生

产基地"、"中国低压电器出口基地"等十几张"国家号"金名片的沿海开放城市-乐清。环

境优雅，交通便捷。公司主要产品为:高低压成套开关柜、箱式变电站、环网柜、环网

箱、环网箱标准化、一二次融合成套环网箱等，公司生产的各种产品都己经通过国家级

实验室型实验，并己成功入围国家电网。

公司拥有先进的技术、精良的设备，通过 ISO9001质量管理体系认证及 ISO1400

环境认证体系。同时拥有一流的技术力量、强大的开发能力、先进的生产装备、卓越的

制造工艺，是一家实力型企业。

公司对高低压成套设备技术富有前瞻性理解，以完善的工艺和对产品质量的孜

孜追求，不断推出各种优质产品的高低压成套设备；公司致力于满足用户不断变化的需

求，致力于服务用户、社会、员工，创造共赢价值，享有国内、国际市场良好的形象；

公司始终坚持“以科技求发展，以质量求效益”，技术、制度、管理创新体系日臻完善
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的高科技数字化利百加，正在跨越式发展的道路上向世界名牌挺进，逐步成为一个管理

科学、技术先进、规模宏大、高效益的现代化名牌企业。
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2、产品简介

主要产品：

序号 产品名称 型号

1. 箱式变电站 YBW-12

2. 一二次融合成套环网箱 LBHB-12(V、V、PT)/630-20、HXD310-D30

3. 高压开关柜 KYN28-12

4. 电能计量箱 BXS2

5. 电能计量箱 SXS2

6. 低压电缆分支箱 DFW

3、生产情况：

核查范围内主要生产情况如下：

序号 产品名称 型号
年产数

量（台）
年产量（t）

核证值

（kgC02/台）

1.
箱式变电站

YBW-12 50 275 354.3003065

2.

一二次融合成套环

网箱

LBHB-12(

V 、 V 、

PT)/630-

20 、

HXD310-D

30

50 150 193.2547126

3.
高压开关柜 KYN28-12

300 390 83.7437088

4.
电能计量箱 BXS2

2000 60 1.932547126

5.
电能计量箱

SXS2 2000 60 1.932547126

6. 低压电缆分支箱 DFW 2000 80 2.576729501
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排放边界：

1、地理边界：

浙江省乐清市柳市镇上屋村

2、工艺流程：
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3、生产设备清单：

NO 设备名称 规格型号

1. 汇流排（ 母线） 加工机 BM303-S-3-8PII

2. 数控剪板机 QC12Y-4X2500

3. 数控折弯机 WC67K-100T/3200

4. 光纤激光切割机 3015-1000W

5. 母线加工机 ZYMX5-5JT1

6. 剥线机 JINCHE 景诚

7. 注塑机 K288F

8. 注塑机 K210S

9. 注塑机 K160V

4、评价边界：

 原材料获取

 原材料运输

 产品生产

 产品运输

 产品的使用过程

 产品的废弃及回收过程

5、取舍规则：

各项原材料投入占产品重量或过程总投入的重量比，普通物料重量＜1%

产品重量时，以及含稀贵或高纯成分的物料重量＜0.1%产品重量时，可忽略

该物料的上游生产数据；总共忽略的物料重量不超过 5%；

与生产非直接相关的能源消耗、废弃物处理、管理过程等排放；

生产设备、厂房、生活设施等相关的排放；

6、数据的收集和主要排放因子说明：

为了计算产品的碳足迹，必须考虑活动水平数据、排放因子数据和全球

增温潜势（GWP）。活动水平数据是指产品在生命周期中的所有的量化数据（包

括物质的输入、输出；能量使用；交通等方面）。排放因子数据是指单位活

动水平数据排放的温室气体数量。利用排放因子数据，可以将活动水平数据

转化为温室气体排放量。全球增温潜势是将单位质量的某种温室效 应气

体（GHG）在给定时间段内辐射强度的影响与等量二氧化碳辐射强度影响
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相关联的系数。

计算方法：

选用排放因子法： CF = Σ (AD × EF × GWP）；

其中：

CF– 产品碳足迹

AD– 企业活动水平数

据EF– 排放因子

GWP– 全球变暖潜趋势
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第三章 核查策划

一、核查计划

依据 ISO 14067:2018 标准，依据核算任务以及企业的规模、行业，按照

荣联认证（安徽）有限公司碳足迹核算工作组人员能力及程序文件的要求，此

次工作组核查计划如下表：

受核算部门/场所/活动/过程/条款 人员
编号

对主要排放源设施及能源计量设施进行现场查看，协助数据核实，进行排放量核

算，编制碳足迹核算报告。
陈传毅

负责收集各类能源统计报表（年度、月度）及生产记录、结算单据，并进行交叉

验证。

进行核算校验和报告核算。

陈传毅

核算组与受核算方沟通 陈传毅
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二、文件核查

碳足迹核算工作组于 2025年5月9日对企业进行了初步的沟通，包括企业简

介、工艺流程、组织架构、能源统计报表等。工作组在文件核查过程中确认

了委托方提供的数据信息是完整的，并且识别出了现场访问中需特别关注的

内容。

三、报告编写及内部技术复核

遵照《ISO 14067:2018 温室气体一产品碳足迹—量化需求与指南》，并

根据文件核查、现场沟通后，完成数据整理及分析，并编制完成企业产品碳足

迹报告。工作组于2025年5月9日完成报告，根据荣联认证（安徽）有限公司内

部管理程序，本报告在提交给委托方前经过了荣联认证（安徽）有限公司独立

于工作组的技术复核人员进行内部的技术复核。技术复核由 1 名具有相关行

业资质及专业知识的技术复核人员按照荣联认证（安徽）有限公司相关工作程

序执行。

内部技术复核的主要内容包括：

1、模型建立、数据选取及报告编制是否按照相关要求执行；

2、核算范围及流程是否按照相关要求执行；

3、报告内容真实性；

4、排放量计算方法、过程及结果

5、结论是否合理。
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第四章 核查发现

一、数据收集和质量要求

根据ISO 14067:2018标准的要求，机构组建了碳足迹核算工作组对浙江利百加成套设备有限公司

的产品碳足迹进行核算。

工作组对产品碳足迹核算工作先进行前期准备，然后确定工作方案和范围、并通过查阅文件、

现场访问和沟通等过程完成本次碳足迹核算工作。

前期准备工作主要包括：了解产品基本情况、生产工艺流程及原材料供应商等信息； 调研和

收集部分原始数据，主要包括：企业的生产报表、财务数据、能源消耗台账、生产原材料统计表

等，以保证数据的完整性和准确性，并在后期报告编制阶段，大量查阅数据库、文献报告、国家

标准以及成熟可用的 LCA 软件，如 LCA 基础数据库(CLCD)去获取数据缺省值。

为满足数据质量要求，在本报告中主要考虑了以下几个方面：

（1）数据准确性： 实景数据的可靠程度；

（2）数据代表性： 生产商、技术、地域以及时间上的代表性，代表产品生产水平；

（3）模型一致性： 采用的方法和系统边界一致性的程度;

为了满足上述要求，并确保计算结果的可靠性，在计算过程中首选择来自生产商和供应商直

接提供的初级活动数据，根据 ISO 14067:2018 、PAS 2050 ：2011 标准的要求，初级活动水平数

据应用于所有过程和材料，即产生碳足迹的组织所拥有、所经营或所控制的过程和材料。本报告初

级活动水平数据包括产品生命周期系统中所有能源与物料的耗用（物料输入与输出、能源消耗等）。

这些数据是从企业或其供应商处收集和测量获得，能真实地反映整个生产过程能源和物料的输入，

以及产品/中间产品和废物的输出。当无法获得初级活动水平数据或者初级活动水平数据质量有问

题（例如没有相应的测量仪表）时，根据 ISO 14067:2018 标准的要求，有必要使用直接测量以外

其它来源的次级数据，本报告中次级活动数据主要来源是中国产品全生命周期温室气体排放系数库和

文献资料中的数据等，数据真实可靠，具有较强的科学性与合理性。
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二、计算过程核查：

1、具体核查过程：

温室气体排放量、碳足迹量计算公式

生产过程

能源消耗

间接排放

种

类
排放因子 消耗量 单位 / / 排放量(tCO2e)

净

购

入

电

力

0.00057 61685.5 kWh 35.160735

外

购

水

0.000168 1844 t 0.309792

汽

油
2.31 0.227 t 0.52437

天

然

气

0.00196 0 m³ 0

柴

油
3.16 2.563 t 8.09908

小

计
44.093977

原材料运

输 CO2 排放

量

原材料名称
原材料重

量 （t）

运输距离

（km）
运输方式

排放因子

(tCO2e/tkm)
排放量(tCO2e)

油浸式变压器 100 540
柴油货车 10t 0.000162 8.748

干式变压器 60 540
柴油货车 10t 0.000162 5.2488

小型断路器 1 0
柴油货车 10t 0.000162 0

塑壳断路器 2 0
柴油货车 10t 0.000162 0

浪涌保护器 3 0
柴油货车 10t 0.000162 0

刀开关 4 0
柴油货车 10t 0.000162 0

交流接触器 6 0
柴油货车 10t 0.000162 0

户内真空断路器 14.08 0
柴油货车 10t 0.000162 0

万能式断路器 180 0
柴油货车 10t 0.000162 0

铜排 80 530
柴油货车 10t 0.000162 6.8688
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电线 260 3
柴油货车 10t 0.000162 0.12636

彩钢板箱体 50 7
柴油货车 10t 0.000162 0.0567

全金属箱体 18 7
柴油货车 10t 0.000162 0.020412

美式箱变外壳 25 1
柴油货车 10t 0.000162 0.00405

高压柜柜体 15 7
柴油货车 10t 0.000162 0.01701

低压柜柜体 15 7
柴油货车 10t 0.000162 0.01701

低压柜柜体 13 1
柴油货车 10t 0.000162 0.002106

环网柜体 15 1
柴油货车 10t 0.000162 0.00243

电流互感器 0.5 11
柴油货车 10t 0.000162 0.000891

电压互感器 0.05 11
柴油货车 10t 0.000162 0.0000891

微机保护装置 2 9
柴油货车 10t 0.000162 0.002916

机构 30 5
柴油货车 10t 0.000162 0.0243

铜棒 100 6
柴油货车 10t 0.000162 0.0972

DTU 配电终端 30 11
柴油货车 10t 0.000162 0.05346

小计 21.2905341

温室气体排放量、碳足迹总量（tCO2e） 65.3845111

2024.1-2024.12 产品总量（t） 1015

每功能单位产品碳足迹数值(温室气体排放量、碳足迹总量÷产品总量） 0.064418238
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2、核查统计：

3、

--功能单位，为方便系统中输入/输出的量化，产品功能单位被定义为：1 吨额定产品的生产。

--由于各产品的工艺流程接近，各产品按产品总质量平均分配，得出单位产品碳排放量。

--各阶段排放总量：

排放量（tC02e） 总排放量（tC02e） 占比（%）

产品生产阶段 44.093977

65.3845111

67.44%

原材料运输阶段 21.2905341 32.56%

产品碳足迹计算：每功能单位产品碳足迹数值统计：

温室气体排放量、碳足迹总量（tCO2e） 65.3845111

2024.1-2024.12 产品总量（t） 1015

每功能单位产品碳足迹数值(温室气体排放量、碳足迹总量÷产品总量） 0.064418238

每功能单位产品碳足迹数值：0.064418238 tCO₂ e

三、相关参数情况：

品名 排放因子 单位 数据来源 备注

外购电力（2022 年全国电网

排放因子）
0.57

tCO2e/MW

h

中国产品全生命周期温室气体排放系

数库

摇篮到大

门

外购自来水 0.168 kgCO2e/t GBT 51366-2019 建筑碳排放计算标准
摇篮到大

门

天然气 0.07
kgCO2e/

㎡

中国产品全生命周期温室气体排放系

数库

摇篮到大

门

小型货车 0.32688
kgCO2e/k

m

中国产品全生命周期温室气体排放系

数库

摇篮到坟

墓

重型柴油货车运输(载重

10t)
0.162

kgCO2e/t

km

中国产品全生命周期温室气体排放系

数库

摇篮到大

门
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重型柴油货车运输(载重

10t)
0.078

kgCO2e/t

km

中国产品全生命周期温室气体排放系

数库

摇篮到大

门

中型柴油货车运输(载重 8t) 0.179
kgCO2e/t

km

中国产品全生命周期温室气体排放系

数库

摇篮到大

门

轻型柴油货车运输 (载重

2t)
0.286

kgCO2e/t

km

中国产品全生命周期温室气体排放系

数库

摇篮到大

门
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四、结果分析与讨论：

不确定性的主要来源有：使用次级数据；初级数据存在测量误差和计算误差减少不确定性的

方法主要有：使用准确率较高的初级数据代替次级数据，对每一道工序都进行能源消耗的跟踪在

线监测，提供初级数据的准确性。

五、结论

通过上述分析，耐张金具串、悬垂金具串、防震锤制造，原材料获取及运输阶段碳足迹量（tC02e）占32.56%，

产品生产阶段碳足迹量（tC02e）占 67.44%，为了减少产品碳足迹，建议如下：

1. 实施节能改造，进一步发掘节能、节材潜力；

2. 在监管方面，强化对碳排放源的监督管理，明确企业碳排放来源，为实施生命周期全过程碳

排放控制提供依据；

3. 在控制方面，企业应建立相应的污染控制措施，落实具体责任，加强大气污染控制力度，降

低污染成本；

4. 探索采用 CCUS 技术，对二氧化碳进行捕获，利用及封存，合理利用生产阶段产生的碳排放。

5. 加强与周边供应商合作，减少原料运输阶段的二氧化碳排放。

6. 碳抵消机制：对无法避免的残余碳排放，投资高质量碳抵消项目（如森林保护、可再生能源）
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