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II

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起

草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由浙江利百加成套设备有限公司提出。

本文件起草单位：浙江利百加成套设备有限公司。

本文件主要起草人：朱晓辉、徐艳艳、江龙星。

本文件由浙江利百加成套设备有限公司负责解释。
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预装式金属封闭环网箱

1 范围

本文件规定了预装式封闭环网箱的术语和定义、参数、使用条件、基本要求、设计及结构、技术要

求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于预装式金属封闭环网箱（以下简称“环网箱”）。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB/T 3906—2020 3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

GB/T 4208 外壳防护等级（IP代码）

GB/T 11022—2020 高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB/T 20138 电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）

DL/T 404—2018 3.6kV～40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备

DL/T 593—2016 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

DL/T 1586—2016 12kV 固体绝缘金属封闭开关设备和控制设备

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 使用条件

4.1 正常使用条件

应符合DL/T 593—2016中2.2.1的规定。

4.2 特殊使用条件

应符合DL/T 593—2016中2.2.2的规定。

5 基本要求

5.1 基本参数

环网箱基本参数应符合表1的规定。

表 1 参数

项目 要求

额定电压/kV 12
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额定电流/A 630

额定频率/Hz 50

额定短时耐受电流(接地回路)/kA 17.4

额定峰值耐受电流(接地回路)/kA 43.5

额定短路持续时间(接地回路）/s 2

额定短时工频耐受电压/kV 42

额定雷电冲击耐受电压/kV 75

额定短时工频耐受电压(真空断口)/kV 48

额定雷电冲击耐受电压(真空断口)/kV 85

额定短时工频耐受电压(隔离断口)/kV 48

额定雷电冲击耐受电压(隔离断口)/kV 85

6 设计及结构

应符合 DL/T 1586—2016 中第 6章的规定。

7 技术要求

7.1 结构

7.1.1 环网箱的结构设计应使得下述操作可以安全地进行：

---正常运行、检查和维护；

---主回路带电或不带电状态的确定，包括相序检查；

---连接电缆的接地、电缆故障的定位、连接电缆或其他器件的电压试验以及消除危险的静电电荷。

7.1.2 类型、额定值和结构相同的所有可移开部件和元件在机械上和电气上应有互换性。

7.1.3 当这些可移开部件和元件以及隔室的设计在机械上允许互换时，可以安装相同或较大的电流额

定值和绝缘水平的可移开部件和元件,以代替相同或者较小的电流额定值和绝缘水平的可移开部件和元

件。这通常不适用于限流装置。

7.1.4 装于外壳内的各种元件都应满足各自的技术要求。主回路有限流熔断器时，环网箱制造厂可以

对熔断器下游的主回路规定熔断器的允通电流的最大峰值和焦耳积分。

7.2 辅助和控制设备及回路

7.2.1 基本规定

应符合 DL/T 593—2016 中 5.4 的规定。

7.2.2 外壳

低压控制和辅助回路的外壳应由能够耐受机械、电气和热的应力，以及能耐受在正常运行条件

下可能出现的湿度效应的材料组成。

7.2.3 电击防护

7.2.3.1 安装在开关装置框架上的辅助和控制设备应对来自于主回路的破坏性放电予以防护。

7.2.3.2 辅助和控制回路的接线，除了互感器、脱扣线圈、辅助触头等端子上的长度较短的电线以外，

应通过接地的金属隔板或者绝缘材料制成的隔板与主回路隔离。

7.2.3.3 运行中，应注意辅助和控制回路能够被触及但不会有直接接触高压部件的危险。
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7.2.3.4 某些部件由于异常环境条件，如雪、沙等的堆积，会使安全距离减小并超过运行允许高度时，

应考虑提高带电部件的最低高度。

7.2.4 火灾危害

7.2.4.1 由于辅助和控制回路中存在火灾的危险，因此，在正常使用条件下以及即使在可预见的异常

使用条件下发生误动作和故障时，均应降低火灾的可能性。

7.2.4.2 第一个目标是防止带电部件发生火花，如果火灾或火花发生在外壳内部，第二个目标是限制

火灾的危害。

7.3 回路电阻

7.3.1 主回路

应该在温升试验前、环网箱处在周围空气温度下测量直流电压降或电阻，还应该在温升试验后，环

网箱冷却到周围空气温度时测量直流电压降或电阻。试验后测得的电阻的增加不应超过 20%。内部电弧

试验。

7.3.2 辅助回路

闭合的 1级和 2 级辅助接点的电阻不应超过 50Ω。闭合的 3级辅助接点的电阻不应超过 1Ω。

7.4 机械性能

7.4.1 动力操作

7.4.1.1 用外部能源操作的环网箱,当操动机构的动力源的电压或压力处在规定的下限时，应该能关合

或开断其额定短路电流。如果制造厂规定了最长合闸和分闸时间，在电压或压力处在规定的下限时，所

测得的分合闸时间不能超过此值。

7.4.1.2 除了在维修时的慢操作外，主触头只应该在传动机构的作用下以设计的方式运动。在合闸装

置或分闸装置失去能源或在失去后重新施加能源时，不应该引起主触头合闸或分闸位置的改变。

7.4.2 储能操作

7.4.2.1 储能操作的开关装置，如果储能装置已储能，应该能关合和开断直到其额定值的所有电流。

如果制造厂规定了最长合闸和分闸时间，所测得的分、合闸时间不得超过此值。

7.4.2.2 除了在维修时的慢操作外，主触头只应该在驱动机构的作用下以设计的方式运动。在机构失

去能源后重新施加能源时，主触头不应该运动。

7.4.2.3 指示储能装置已经储能的装置应安装在开关装置上，不依靠锁扣的操作除外。

7.4.2.4 除非储存的能量足够完成分闸或合闸操作，否则，动触头不可能从一个位置移动到另一个位

置。在操作之前，储能装置应能够把能量释放到安全的水平。

7.5 防护等级

装有主回路(可以从外部进入外壳)部件的环网箱的所有外壳，以及所有环网箱及其开关装置的低压

控制或辅助回路及操动机构的外壳，均应按照 GB/T 4208 和 GB/T 20138 规定其防护等级。

7.6 电磁兼容性

7.6.1 对于正常运行中没有开合操作的环网箱的主回路，适用时，发射水平通过无线电干扰电压试验

来验证。
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7.6.2 对于辅助和控制回路或分装的界面或接口规定了 EMC 要求。感应界面的允许限值应和确定的试

验水平一致，以保证干扰和骚扰之间适当的 EMC 配合。

7.7 腐蚀

在设备使用寿命期限内应注意防止其受到腐蚀。在规定的运行条件下不得发生影响设备功能的腐蚀。

外壳和主回路上的所有螺栓和螺钉应能很容易地进行拆卸。如果适用，特别是连接材料之间的电腐蚀应

该考虑可能会导致密封性能的丧失或接触电阻的升高。

7.8 温升

在温升试验规定的条件下，当周围空气温度不超过40℃时，环网箱任何部分的温升不应超过规定的

温升极限。

8 试验方法

8.1 结构

按DL/T 593—2016中7.5的规定进行。

8.2 辅助和控制设备及回路

按GB/T 11022—2020中7.5.3.2的规定进行。

8.3 回路电阻

按GB/T 3906—2020中7.4的规定进行或DL/T 404—2018中6.4的规定进行。

8.4 机械性能

按DL/T 1586—2016中7.13的规定进行。

8.5 防护等级

按GB/T 3906—2020中7.7或DL/T 404—2018中6.7的规定进行。

8.6 电磁兼容性

按DL/T 1586—2016中7.9的规定进行。

8.7 X 射线发射

按DL/T 593—2016中6.11的规定进行。

8.8 腐蚀

按DL/T 593—2016中附录I的规定进行。

8.9 防雨试验

按DL/T 593—2016中附录C的规定进行。

8.10 内部故障

按DL/T 1586—2016中7.14的规定进行。

8.11 绝缘

按DL/T 1586—2016中7.2的规定进行。

8.12 额定短时耐受电流及峰值耐受电流
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按GB/T 3906—2020中7.2或或DL/T 404—2018中6.6的规定进行。

8.13 关合和开关能力

按DL/T 1586—2016中7.12的规定进行。

8.14 密封

按DL/T 1586—2016中7.8的规定进行。

9 检验规则

9.1 检验分类

产品的检验分出厂检验和型式检验。

9.2 出厂检验

9.2.1 每台产品均应进行出厂检验，检验合格方可出厂，出厂环网箱应有合格证。

9.2.2 出厂检验的项目为结构、辅助和控制设备及回路、机械性能、防护等级。

9.2.3 如有一项或以上不合格，则判该台环网箱出厂检验不合格，但允许返修后，重新提交检验。

9.3 型式检验

9.3.1 有下列情况之一时，应该进行型式检验：

a) 新产品投产或老产品转厂生产的试制定型鉴定时；

b) 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c) 产品长期停产后，恢复生产时；

d) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时。

e) 行业主管部门提出要求。

9.3.2 型式检验的样品应从出厂检验合格品中随机抽取，样品数量为 2 台。

9.3.3 型式检验的项目为 8 试验方法的所有项目。

9.3.4 型式检验中，若检验项目全部符合要求，则判定该次型式检验为合格；如有一项或以上项目不

合格，则判定该次型式检验不合格。

10 标志、包装、运输和贮存

10.1 标志

10.1.1 标志不应损伤环网箱工作面。

10.1.2 环网箱上应标明应以下内容：

a) 制造厂企业标志或产品商标；

b) 零件号。

10.2 包装

环网箱包装应保证产品不受损伤，应防尘、防震，便于运输和贮存。如客户有特殊要求，按合同有

关规定进行。

10.3 运输

环网箱在运输过程中，应固定牢靠，并有防震、防潮、防雨等措施。

10.4 贮存
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环网箱贮存场地应干燥、通风，无腐蚀性气体，并有防潮、防雨等措施。

_________________________________
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