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前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由浙江省电气行业协会提出并归口。

本文件起草单位：佳一电气有限公司、中欧电气有限公司、可若瑞娜电气有限公司、浙江俊牌电工

有限公司、景光电气有限公司、信一电力设备有限公司、南鹏电气集团有限公司、安德利集团有限公司、

科迅电气有限公司、浙江利百加成套设备有限公司、北二变集团有限公司、河南省三禾电气集团有限公

司、浙江北业电气有限公司、焦作市东方祥生电器有限公司、河北北岳电气设备有限公司、浙江硕大智

能科技有限公司、伟隆电气有限公司、洛高电气有限责任公司、俊郎电气有限公司、浙江弘波电气有限

公司、浙江高骋电气有限公司、欧文特电气有限公司、和电电气有限公司、德锐电气有限公司、君易电

力科技有限公司、瓯越电力科技有限公司、浙江纵博电气有限公司、浙江伯特利新材料技术有限公司、

福建网能科技开发有限责任公司、四川大盟天安电力集团有限公司、沈阳汇鼎润达科技有限公司、江西

明朗电力装备有限公司、华航电气有限公司、浙江奔奔新能源科技有限公司、宸逸电力科技有限公司、

宜昌市东明科技开发有限公司、美诺电气(福建)有限公司、桐庐县检验检测中心、新乡市天吉电力设备

有限公司、江苏鑫福电力科技有限公司、江西江恒电力设备有限公司、江西颂邦电力科技有限公司、南

京良龙电力科技有限公司、宁红电气科技有限公司、浙江孚为电力成套设备有限公司、浙江长征电气股

份有限公司、浙江昌航科技有限公司、湖北汉一电力科技有限公司、中泰科技有限公司、铭祺电气有限

公司、江西亚泰电力设备有限公司、沈阳晨源电气有限公司。

本文件主要起草人：刘永华、杨猛、曾铭权、程君、朱顺君、郑小锋、李忠鹏、林贤朋、陈奇、朱

晓辉、包洋、李林思、雷翠翠、冯向坤、田翠英、陈建晓、张志红、郑巨武、王艳彬、杨斌、杨晨阳、

郑克、李潮静、钱南、易成、黄勤飞、胡金峰、陈奔、郭志平、袁利、任宗锋、聂甜、龙航、陈炳新、

丁逸芝、胡春蓉、蔡余敏、郑敏慧、崔亚男、刘萍、戴西文、王军华、陈晨、朱勇、谭昭华、叶佩雷、

张言龙、田华平、章少东、汪强、陈杰、李承哲、彭全昌、李连昌、包秀涵。
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单相多表位金属计量箱

1 范围

本文件规定了单相多表位金属计量箱（以下简称计量箱）的术语和定义、一般要求、技术要求、试

验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于额定电压为交流230 V的采用金属外壳的具有多个表位的直接接入式计量箱。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 1043.1 塑料 简支梁冲击性能的测定 第 1 部分：非仪器化冲击试验

GB/T 1804 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 2408—2021 塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法

GB/T 3177 产品几何技术规范(GPS) 光滑工件尺寸的检验

GB/T 4208—2017 外壳防护等级(IP 代码)

GB/T 5169.21 电工电子产品着火危险试验 第 21 部分：非正常热 球压试验方法

GB/T 7251.1—2023 低压成套开关设备和控制设备 第 1 部分：总则

GB/T 7251.5—2008 低压成套开关设备和控制设备 第 5 部分：公用电网电力配电成套设备

GB/T 9286 色漆和清漆 划格试验

GB/T 9341 塑料 弯曲性能的测定

GB/T 10963.1 电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器

GB/T 14048.2 低压开关设备和控制设备 第 2 部分：断路器

GB/T 14048.3 低压开关设备和控制设备 第 3部分：开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T 20641—2014 低压成套开关设备和控制设备 空壳体的一般要求

GB/T 20840.3—2013 互感器 第 3 部分：电磁式电压互感器的补充技术要求

GB/T 25293 电工电子设备机柜 机械门锁

DL/T 1745—2017 低压电能计量箱技术条件

3 术语和定义

DL/T 1745—2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

单相多表位金属计量箱

额定电压为交流230 V的采用金属外壳的具有多个表位的直接接入式计量箱，主要由箱体、塑壳断

路器、小型断路器、漏电断路器、电能表、铜母排、N排、PE排、绝缘导线、绝缘子等组成。

4 一般要求

4.1 分类

根据计量箱的安装方式可分为：

a) 悬挂安装式；

b) 嵌入安装式。
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4.2 型号及命名

计量箱型号由分类信息组成，型号编码共有四位，具体说明见表1。

表 1 计量箱型号、命名及表示

编码位数
第1位

壳体材质
第2位

第3位

类型
第4位

含义说明

B 不锈钢

X 计量箱 D 单相
2/4/6/9/12

或其他
表位数R 热镀锌

X 其他材质

注：示例：BXD2表示外壳采用不锈钢材质的单相2表位金属计量箱。

4.3 规格

计量箱规格包括：

a) 额定电压： AC 220 V；

b) 分户额定电流：40 A、60 A、80 A；

c) 表位数（优选值）：2、4、6、9、12。

4.4 使用条件

4.4.1 一般使用条件

4.4.1.1 空气温度

空气的温度范围应符合表2的要求。

表 2 温度范围

条件 相对温度/℃

规定的工作范围 -25～50

极限工作范围 -40～70

贮存和运输极限范围 -40～70

4.4.1.2 相对湿度

空气的相对湿度应符合表3的要求。

表 3 空气的相对湿度

条件 相对湿度

年平均 ＜75％

30 d，一年内这些天以自然方式分 95％

其余时间有时为 85％

4.4.1.3 海拔

安装地点的海拔不超过4000 m。

4.4.2 特殊使用条件

当使用条件与上述规定的条件不一致时，则应遵守适用的特殊要求或计量箱制造商与用户之间签订

专门的协议。如果存在特殊使用条件的话，用户应向计量箱制造商提出。

4.5 电气配置要求

计量箱电气配置及保护方案应符合表4的规定，其中断路器、开关应满足以下要求：

a) 小型断路器、塑壳断路器、隔离开关性能应分别符合 GB/T 10963.1、GB/T 14048.2、GB/T 14048.3

中各项技术要求，并能通过产品标准中相应试验；
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b) 安装费控外置型断路器电能表的计量箱，其出线侧断路器应具有与相应电能表跳闸信号相匹

配的自动分闸、手/自动合闸功能及其他扩展应用功能；

c) 开关电气性能及参数应符合相关器件标准的规定；

d) 电气开关外壳标识应规范、清晰。

表 4 计量箱电气控制与保护方案

方案 电源接入端 电能表进线侧 电能表出线侧

1 壳塑断路器 / 小型断路器

2 壳塑断路器 隔离开关 小型断路器

5 技术要求

5.1 外观质量

5.1.1 计量箱外壳型式应符合以下要求：

a) 计量箱外壳应有可靠的防雨及必要的防尘措施，外壳提供的防护等级至少应为 IP34D（包括电

缆、导管入口），所有可接近的表面的防护等级至少为 IP2XC，与安装配件、附件搭配相协调；

b) 计量箱所配电气开关、导线、母排等关键电器应符合相应产品标准要求，并有相应合格保证

资料；电气开关应具有 CCC 认证标识，并满足相关器件标准的要求。开关上接线端子为进线

端，下接线端子为出线端，安装满足规范操作方向要求（左或上位置为“合”，右或下位置

为“分”），专业人员操作的开关应具有防他人操作的防护措施；

c) 计量箱外壳应具有永久固定、防褪色、防脱落的产品铭牌，其材质宜采用金属；

d) 计量箱外壳散热措施应有效、可靠；

e) 计量箱门锁应采用防锈的金属材料门锁，并满足以下要求：

1) 螺钉锁的螺钉、平面锁的锁芯应有相应防护盖，其型式为塑料卡扣式封印、锁芯专用遮

挡盖；

2) 计量箱门采用卡扣式封印时，螺钉、螺孔应与相应的卡扣封印型式、尺寸相匹配，必须

破坏计量箱铅封方可打开箱门；采用锁芯专用遮挡盖时，其上应有直径不小于 2 mm 的穿

线封印加封孔；

3) 计量箱门采用电子锁时，宜采用本地通信方式或者远程通信方式进行控制，控制命令须

通过加密处理后方可投入现场运行；

4) 计量箱门锁宜采用带拉杆三点锁紧平面式带锁鼻把手锁。

5.1.2 计量箱内电器、元器件布局应符合以下要求：

a) 电气布线、开关及断路器安放、电能表排列不应影响电能表计量准确性、稳定性，并满足电

能表插拔安装、插卡、线槽排布空间需求：

1) 电能表排布：电能表/采集终端互邻侧面间隙及各侧面与开关、线槽间距（隙）不小于 30mm；

电能表垂直间距（隙）满足电能表插拔安装空间需求；电能表边缘与相邻箱体壁板间隙

（距）满足视窗及箱体边框宽度、对称度需求；电能表正面与观察窗或锁芯间隙不小于

10 mm 且满足插卡间距要求；

2) 分路布线与电能表接线顺序相一致，且三相的相序应保持一致；同一回路相线、零线应

紧邻并排敷设。

b) 电能表接插件、观察窗排布应均匀、对称、对应，并且无影响电能表观察的死角；

c) 出线开关左右排布顺序与电能表接插件从左至右（编号依次递增）、从下至上排布顺序相对

应；

d) 进线室内元器件布局依据器件性能及进出线方式进行合理布局；

e) 设置侧门结构型式计量箱，元器件依据相应型式采用多面布局；

f) 隔离开关（断路器）的尺寸应与计量箱相应安装位置设计尺寸相匹配；安装费控外置型电能

表的计量箱，还应敷设外置费控开关控制线，其接线端应进行冷压处理且其一端与断路器控

制端相连接。

5.1.3 外观及涂层平整，应无脱层、气泡、流痕、划痕或凹凸不平等缺陷，颜色与色卡间无肉眼可观
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察到的色差。

5.1.4 标识、警示语、铭牌、电气图应清晰、牢固、内容正确、完整。计量箱活动件、连接件功能正

常无缺陷。

5.1.5 计量箱内的电气各部件应符合以下要求：

a) 电气附件、接线措施、备用接线点齐全。

b) 电能表、采集终端、互感器、天线等安装定位措施应有效。

c) 电器排列及布线整齐、牢固、美观。

d) 导线连接点无多余裸露导体部分；电气、机械连接牢靠，接触良好、无松动；两个接线端之

间的连接导线无中间接头；接线正确无差错。

e) 导线规格、颜色符合要求；标识齐全、清晰、无误。

5.2 结构尺寸

计量箱结构尺寸应符合以下要求：

a) 箱体结构合理、紧凑，满足接线操作空间及散热需求；

b) 尺寸与结构型式相适应，并满足元器件排布及外观功能需求；

c) 应选择合理的模块化组成方案，并通过合理工艺以减少冗余结构尺寸；

d) 基本尺寸应符合以下要求：

1) 高度 H 满足接线空间及相应计量箱结构型式需求：下进电缆直接接入进线开关上接线端

子时，其接线垂直空间宜不小于 250 mm，出线室出线接线垂直空间不小于 70 mm；

2) 深度 D 满足最厚电能表及相应接插件、箱内锁体及铰链、电气开关等安装所需间距及开

关跳闸空间需求；

3) 宽度 W：进线室宽度 W满足电缆通道（一般 W＞100 mm）及相应电气配置所需元器件布局

及接线要求；计量/出线室宽度 W 满足元器件排布要求及相应出线开关排列宽度需求；

4) 水平开启方式的计量箱门单门宽度不宜大于 600 mm。

e) 计量箱外壳尺寸负偏差应不超过 5 mm。其余部分按照 GB/T 1804 的中等公差等级进行选取；

f) 计量箱观察窗厚度不小于 2.5 mm，壳体厚度不小于 1.2 mm。

5.3 材料性能

5.3.1 耐热性

计量箱内绝缘材料部件经耐热性试验后，测量球的压痕直径应≤2 mm。

5.3.2 耐受非正常发热和火焰

计量箱内绝缘材料部件进行耐受非正常发热和火焰试验时，应满足下列情况之一：

a) 没有可见火焰和持续不断的亮光或样品的火焰或亮光在灼热丝移开 30 s 之内熄灭；

b) 铺于底层的绢纸不应燃烧，松木板不应烧焦。

5.3.3 可燃性

计量箱观察窗材料应至少达到GB/T 2408—2021中规定的V-1级的要求。

5.3.4 塑料冲击性能

计量箱观察窗、外壳塑料部件的冲击强度应符合表5的规定。

表 5 计量箱材质冲击强度指标

材料名称
聚碳酸酯树脂+丙烯腈-丁

二烯-苯乙烯树脂
玻纤增强不饱和聚酯模塑料 聚碳酸酯树脂

材料代号 PC+ABS（阻燃） SMC（玻璃钢） PC

无缺口简支梁冲击强度/（kJ/m
2
） ≥42 ≥55

a
≥45

a
壳体取样为45。

5.3.5 塑料弯曲性能
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计量箱外壳、观察窗材质的弯曲强度应符合表6要求。

表 6 计量箱材质弯曲强度指标

材料名称
聚碳酸酯树脂+丙烯腈-丁二

烯-苯乙烯树脂
玻纤增强不饱和聚酯模塑料 聚碳酸酯树脂

材料代号 PC+ABS（阻燃） SMC（玻璃钢） PC

弯曲强度/MPa ≥65 ≥140
a

≥95
a
壳体取样为120。

5.3.6 耐老化

计量箱经耐老化试验后，观察窗透光率降低不应大于10％；外壳涂层至少保留50％；铭牌内容应清

晰和完整。被试品应没有粘连、变形、破裂或损坏等现象。

5.4 机械性能

5.4.1 静载能力

5.4.1.1 对计量箱外壳

计量箱经静载试验后，外壳不应有形状、配合或功能部件、影响安装的变形；电气间隙仍能保持；

防护等级仍保持不变。

5.4.1.2 对铰链式计量箱门

铰链式计量箱经静载试验后，门、铰链、限位装置应无损坏及变形；门开闭功能正常，且门在开闭

过程中应无损坏涂覆层现象；防护等级应不变；门锁试验应能通过。

5.4.1.3 对计量箱安装板、安装附件

在70 ℃温度下，对安装板施加40 N的n（表位数）倍载荷，持续1 h，试验后，门、铰链、限位装

置应无肉眼可见的明显移动。

5.4.2 动态载荷

计量箱经动态载荷试验后，部件不应有影响形状、配合或功能的变形或损坏及安装部件不应脱落、

松动；保护短路连续性及性能指标应能保持。

5.4.3 冲击载荷

5.4.3.1 计量箱外壳经 GB/T 7251.5—2017 中 8.2.101.3 规定冲击载荷试验后（防撞等级为 IK09），

外壳防护等级和介电强度应不变，门及铰链无破裂、损坏，且能正常开闭；保护短路连续性及性能指标

应能保持。

5.4.3.2 计量箱外壳经 GB/T 7251.5—2017 中 8.2.101.5 规定冲击载荷试验后，由撞击导致的裂纹直

径不宜超过 15 m，如果撞击物的尖端部穿透了计量箱的表面，则所形成的孔径应不能插入 4 mm 塞规（塞

规施加 5 N 力）。

5.4.4 螺纹紧固连接件机械强度

在进行螺纹紧固连接件机械强度试验过程中，螺钉连接不应出现松动和损坏，也不应发生类似螺钉

破碎或裂变，螺纹、垫圈等或外壳和盖板的损坏。

5.4.5 外壳防护等级

计量箱外壳封闭防护等级应符合GB/T 4208—2017中IP44等级的要求，可接近的操作面板的防护等

级应至少符合GB/T 4208—2017中IP20C等级的要求。

5.4.6 门、门锁、开关操作性能

在计量箱出厂检验时，应对门、锁、开关操作5次后，其功能应维持正常；在型式检验时，应对门、

锁、开关操作50次后，其功能应维持正常。
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5.5 理化性能

5.5.1 标识耐久性

计量箱标识经耐久性试验后，标识应能被辨认。

5.5.2 金属材料耐腐蚀性

计量箱外壳以及外露金属安装件、五金连接件等金属器件经GB/T 20641—2014中9.13中的严酷试验

B后，外观应无肉眼可见锈痕、破裂或其他损坏现象，允许保护涂层表面的损坏；门、铰链、锁、紧固

件和入口设施不影响正常使用。

5.5.3 涂层附着力

外壳涂层附着力等级应≥1级，涂层脱落或碎片剥离面积应≤5％。

5.6 电气性能

5.6.1 电气间隙和爬电距离

电气间隙应≥5.5 ㎜，爬电距离应≥6.3 ㎜。

5.6.2 保护电路有效性

计量箱裸露的箱门、把手、铅封装置、门锁与保护电路金属部分之间施加不低于10 A交流或直流电

流，电阻值应≤0.1 Ω。

5.6.3 绝缘电阻

计量箱内相间、相与外壳间、相与地间的绝缘电阻应＞1000 Ω/V。

5.6.4 介电性能

在计量箱内相间、相与外壳间、相与地间分别施加50 Hz、2500 V交流电压1 min，在非金属计量箱

外壳与金属门锁、铅封螺钉、金属铰链等带金属部件之间施加50 Hz、1.5×2500 V交流电压1 min，试

验中应无闪络、击穿现象，试验后样品应无破损，泄漏电流不超过100 mA。

5.6.5 冲击耐受电压

在计量箱内相线与零线之间、相线之间、相线与外壳之间、相线与保护地之间分别施加50 Hz、7.3

kV峰值电压5次，间隔时间至少为1 s。试验过程中不应有击穿放电现象。

5.6.6 温升极限

计量箱各部件的温升极限应符合表7的规定。

表 7 温升极限

计量箱的部件 温升/K

电能表接插件
φ8.5 mm 70

φ7.5 mm 60

进出线端子
塑壳断路器（MCCB） 70

小型断路器（MCB） 65

母排、导线，连接到母排上的可移式部件和抽出式部件插接式触点（如有） 70

外壳表面 30

5.7 计量互感器与电能表准确度等级的配合

计量互感器与电能表准确度等级应符合GB/T 20840.3—2013的要求。

5.8 功能要求

计量箱功能应符合以下规定：
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a) 应具备多种通信方式（4G/5G、NB-IoT、蓝牙、HPLC 等），支持与集中器、智能融合终端通信

将数据上传至主站，有效支撑线损分析和电能表失准分析；

b) 应具备电能表远程诊断、表计计量误差远程校验的功能；

c) 应具备台区全数据采集的功能；

d) 应具备位移与震动监测的功能；

e) 应具备远程或本地蓝牙开锁的功能。

5.9 结构功能

5.9.1 计量箱应采用模块化架构，主配电分线箱与计量单元箱体通过机械接口拼接组合而成。

5.9.2 相邻箱体间应设置电气连通接口，以实现母线系统的快速连接与扩展。

5.9.3 计量箱应具备电能表快速、便捷、安全、牢靠安装功能，包括：

a) 电能表安装、电气连接应通过电能表专用接插件实现，导线不得直接接入电能表；

b) 电能表安装时要与观察窗完整对应，安装后应无晃动。

5.9.4 计量箱应具备采集终端快速、便捷、安全、牢靠安装功能，包括：

a) 具备采集终端安装位置与安装措施；

b) 具备 RS485 通讯导线、RS485 总线连接装置、通讯电缆连接通道以及屏蔽电缆接地措施；

c) 采集终端安装时要与观察窗完整对应，安装后应无晃动。

5.9.5 计量箱各功能单元应采用模块化设计，包括但不限于以下模块：

a) 计量模块；

b) 数据采集模块；

c) 电源管理模块；

d) 扩展功能模块。

6 试验方法

6.1 外观质量

采用目测的方法进行检验。

6.2 结构尺寸

按GB/T 3177的规定进行。

6.3 材料性能

6.3.1 耐热性

按GB/T 5169.21的规定进行。

6.3.2 耐受非正常发热和火焰

按 DL/T 1745—2017 中 7.3.2 的规定进行。

6.3.3 可燃性

按GB/T 2408—2021的规定进行。

6.3.4 塑料冲击性能

按GB/T 1043.1的规定进行。

6.3.5 塑料弯曲性能

按GB/T 9341的规定进行。

6.3.6 耐老化

按GB/T 20641—2014中9.12的规定进行，可选择代表性样品（细化切取样品的方式）进行试验。
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6.4 机械性能

6.4.1 静载能力

6.4.1.1 对计量箱外壳

按DL/T 1745—2017中7.4.1.1的规定进行。

6.4.1.2 对铰链式计量箱门

按DL/T 1745—2017中7.4.1.2的规定进行。

6.4.1.3 对计量箱安装板、安装附件

按DL/T 1745—2017中7.4.1.3的规定进行。

6.4.2 动态载荷

按DL/T 1745—2017中7.4.2的规定进行。

6.4.3 冲击载荷

按DL/T 1745—2017中7.4.3的规定进行。

6.4.4 螺纹紧固连接件机械强度

按GB/T 7251.3—2006中8.2.15的规定进行。

6.4.5 外壳防护等级

按DL/T 1745—2017中7.4.5的规定进行。

6.4.6 门、门锁、开关操作性能

按GB/T 25293的规定进行。

6.5 理化性能

6.5.1 标识耐久性

按GB/T 20641—2014中9.3的规定进行。

6.5.2 金属材料耐腐蚀性

按GB/T 20641—2014中9.13的规定进行，试验以24 h为一个周期，共进行14个周期。

6.5.3 涂层附着力

选取计量箱外壳涂层薄弱的三个不同位置，按GB/T 9286的规定进行。

6.6 电气性能

6.6.1 电气间隙和爬电距离

按GB/T 7251.1—2023中标准附录F的规定进行。

6.6.2 保护电路有效性

按GB/T 7251.1—2023中10.5.1的规定进行，对计量箱裸露的箱门、把手、铅封装置、门锁与保护

电路金属部分之间施加不低于10 A交流或直流电流，在5 s内测量电阻。

6.6.3 绝缘电阻

按GB/T 7251.1—2023中11.9的规定进行。在计量箱内相间、相与外壳间、相与地间施加500 V电压。

6.6.4 介电性能
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按GB/T 7251.1—2023中10.9.2的规定进行，在计量箱内相间、相与外壳间、相与地间分别施加50

 Hz、2500 V交流电压1 min，在非金属计量箱外壳与金属门锁、铅封螺钉、金属铰链等带金属部件之间

施加50 Hz、1.5×2500 V交流电压1 min。

6.6.5 冲击耐受电压

按GB/T 7251.1—2023中10.9.3.2的规定进行，在计量箱内相线与零线之间、相线之间、相线与外

壳之间、相线与保护地之间分别施加50 Hz、7.3 kV峰值电压5次，间隔时间至少为1 s。

6.6.6 温升极限

按GB/T 7251.1—2023中10.10的规定进行。

6.7 计量互感器与电能表准确度等级的配合

按GB/T 20840.3—2013中7.2.6的规定进行。

6.8 功能要求

采用目测和实际操作法进行检查。

6.9 结构功能

采用目测和实际操作法进行检查。

7 检验规则

7.1 检验分类

检验分为出厂检验和型式试验。具体检验项目见表 8。

表 8 出厂检验、型式试验项目

序号 检验项目 技术要求 试验方法 出厂检验 型式试验

1 外观质量 5.1 6.1 √ √

2 结构尺寸 5.2 6.2 √ √

3 耐热性 5.3.1 6.3.1 — √

4 耐受非正常发热和火焰 5.3.2 6.3.2 √ √

5 可燃性 5.3.3 6.3.3 √ √

6 塑料冲击性能 5.3.4 6.3.4 — √

7 塑料弯曲性能 5.3.5 6.3.5 — √

8 耐老化性能 5.3.6 6.3.6 — √

9 静载能力 5.4.1 6.4.1 √ √

10 动态载荷 5.4.2 6.4.2 — √

11 冲击载荷 5.4.3 6.4.3 √ √

12 螺纹紧固连接件机械强度 5.4.4 6.4.4 — √

13 外壳防护等级 5.4.5 6.4.5 — √

14 门锁性能试验及门锁、开关操作 5.4.6 6.4.6 √ √

15 标识耐久性 5.5.1 6.5.1 √ √

16 金属材料耐腐蚀性 5.5.2 6.5.2 — √

17 涂层附着力 5.5.3 6.5.3 — √

18 电气间隙、爬电距离 5.6.1 6.6.1 √ √

19 保护电路有效性 5.6.2 6.6.2 √ √

20 绝缘电阻 5.6.3 6.6.3 √ √

21 介电性能 5.6.4 6.6.4 √ √

22 额定冲击耐受电压 5.6.5 6.6.5 — √

23 温升限值 5.6.6 6.6.6 — √

24
计量互感器与电能表准确度

等级的配合
5.7 6.7 — √
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表8 出厂检验、型式试验项目（续）

序号 检验项目 技术要求 试验方法 出厂检验 型式试验

25 功能要求 5.8 6.8 √ √

26 结构功能 5.9 6.9 √ √

注：“√”为须检项目，“—”为不检项目。

7.2 出厂检验

7.2.1 计量箱应经制造厂检验合格后方可出厂，并附有证明产品合格的文件。

7.2.2 出厂检验项目见表 8，抽样数量为每批次随机抽取 2台。

7.2.3 出厂检验结果全部符合本文件的规定，则判定该批产品出厂检验合格，若有至少一个项目检验

结果不合格时，则判定该批产品不合格。

7.3 型式试验

7.3.1 有下列情况之一时，应进行型式试验：

e) 新产品或老产品易地生产的试制定型鉴定；

f) 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变而可能影响产品性能时；

g) 产品停产一年以上，恢复生产时；

h) 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时。

7.3.2 型式试验项目按表 8 的规定。

7.3.3 型式试验应从出厂检验合格的产品中随机抽取 3 台。

7.3.4 型式试验项目全部合格时，则判定型式试验合格；有一项不合格，则判定型式试验不合格。

8 标志、包装、运输和贮存

8.1 标志

8.1.1 计量箱应有规范、清晰的运维标识：

a) 导线、母排、端子颜色标识：黄（U）、绿（V）、红（W），中性线蓝（N）、保护线黄绿（PE）；

通讯线黄（A）、蓝（B）；开关控制线红（+/L）、黑（+/N）；

b) 分线端子排至接插件、接插件至出线开关的连接导线端应有一一对应标识，线槽内导线也应

有与接插件或开关的对应标识，其标识应符合相应技术规范；

c) 计量箱内表面应有电气原理接线图标识、条码等其他必要信息（专用技术部分）；

d) 计量箱箱门（盖）应有相应的安全警示语、企业标识、服务提示语等信息，其标识符号大小、

位置与相应计量箱外壳相匹配、协调，应清晰、永久，并能通过标识试验。

8.1.2 计量箱外壳应具有永久固定、防褪色、防脱落的产品铭牌，其材质宜采用金属，尺寸规格应为

45 mm×75 mm，且字符、条码应采用激光或化学加工工艺。

8.1.3 铭牌应包含但不限于以下信息：

a) 产品名称、型号、质量、尺寸等信息；

b) 额定电压、额定电流、表位数；

c) 产品执行标准；

d) 制造厂名、制造日期；

e) CCC 认证标识；

f) 产品编号、资产条形码。

8.2 包装

8.2.1 产品包装方式采用整体包装或拆卸包装。包装应满足 GB/T 191、GB/T 13384 的要求。

8.2.2 产品包装采用环保材料，包装箱内应有：

a) 安装配件、附件；

b) 箱门钥匙；

c) 产品说明书：材料、尺寸、质量、安装等说明；
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d) 电气原理图和安装接线图等；

e) 装箱清单；

f) 产品及配件合格证、出厂检验报告；

g) 同批产品提供外购配件相关资质、进货、验收等证明文件。

8.3 运输

运输过程中不应发生强烈振动、颠簸和倒置，不应受潮和腐蚀，装卸和放置时应符合包装箱上储运

图示标志的要求。

8.4 贮存

贮存时应防止雨水浸入，并存放在干燥、通风的仓库中，仓库及周围不得有腐蚀、易燃和易爆物资。
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