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前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由浙江省电气行业协会提出并归口。

本文件起草单位：佳一电气有限公司、中欧电气有限公司、沃尔科电气股份有限公司、可若瑞娜电

气有限公司、常有电气有限公司、中安达电气科技股份有限公司、南鹏电气集团有限公司、安德利集团

有限公司、科迅电气有限公司、浙江利百加成套设备有限公司、华金电气有限公司、景光电气有限公司、

俊郎电气有限公司、河南沈电电力科技有限公司、绿能电力科技有限公司、河北北岳电气设备有限公司、

河南省三禾电气集团有限公司、浙江弘波电气有限公司、德锐电气有限公司、和电电气有限公司、浙江

长征电气股份有限公司、浙江硕大智能科技有限公司、浙江伟泽电气有限公司、君易电力科技有限公司、

浙江伯特利新材料技术有限公司、福建网能科技开发有限责任公司、江西明朗电力装备有限公司、华航

电气有限公司、浙江奔奔新能源科技有限公司、湖北东明电气股份有限公司、浙江丹腾电气有限公司、

江西江恒电力设备有限公司、江西颂邦电力科技有限公司、南京良龙电力科技有限公司、宁红电气科技

有限公司、浙江孚为电力成套设备有限公司、浙江俊牌电工有限公司、中泰科技有限公司、铭祺电气有

限公司、浙江北业电气有限公司、浙江瓦度电气有限公司、江西亚泰电力设备有限公司、湖北鄂电协力

科创电器有限责任公司。

本文件主要起草人：刘永华、陈张烽、黄剑敏、潘明伟、赵晓泉、黄仁安、李忠鹏、欧英刚、蓝世

文、朱晓辉、孙猛、戴方永、葛伟峰、谷守信、柴力、田翠英、杨安石、杨斌、钱南、李潮静、叶佩雷、

陈建晓、陈煦、吴疆、陈奔、罗顺辉、聂甜、龙航、陈炳新、刘祖春、倪雅楠、戴西文、王军华、陈晨、

朱勇、谭昭华、程君、章少东、汪强、雷翠翠、高瑜珏、陈杰、王军、彭全昌、李连昌、陈统静、赵佰

淼。
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低压电缆分支箱

1 范围

本文件规定了低压电缆分支箱的术语和定义、接口特性、使用条件、技术要求、试验方法、检验规

则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于额定电压不超过1000 V的低压电缆分支箱（以下简称“分支箱”）。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB/T 191 包装储运图形符号标志

GB/T 2900.18 电工术语 低压电器

GB/T 4208 外壳防护等级（IP代码）

GB/T 5169.1 电工电子产品着火危险试验 第1部分：着火试验术语

GB/T 7251.1—2023 低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则

GB/T 7251.5—2017 低压成套开关设备和控制设备 第5部分：公用电网电力配电成套设备

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

3 术语和定义

GB/T 2900.18和GB/T 7251.1—2023界定的术语和定义适用于本文件。

4 接口特性

4.1.1 一般要求

应符合GB/T 7251.1—2023中第5章的规定。

4.1.2 额定分散系数（RSF）

应符合GB/T 7251.5—2017中5.4的规定。

5 使用条件

户外设备的周围空气温度应符合GB/T 7251.5—2017中7.1.1.2的规定。特使使用条件应符合GB/T

7251.5—2017中7.2的规定，其余应符合GB/T 7251.1—2023中第7章的规定。

6 技术要求

6.1 外观要求

6.1.1 分支箱表面应平整，无尖角、毛刺和锐边，无明显刮伤、划痕、裂纹、凹坑等缺陷。

6.1.2 金属件应无锈蚀及其他机械损伤，表面涂镀层应无明显斑痕、起泡、龟裂、脱落和磨损。

6.1.3 焊接件应焊接牢固，焊缝应均匀美观，无焊穿、裂纹、咬边、残渣、气孔等现象。

6.1.4 塑料件表面应无明显的填料斑、溢料、缩痕、气孔、翘曲和熔接痕，无明显色差。

6.1.5 表面的文字、符号及标志应清晰、完整、位置准确。

6.2 布线、操作性能和功能
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应符合GB/T 7251.1—2023中11.10的规定。

6.3 材料和部件的强度

6.3.1 一般规定

应符合GB/T 7251.5—2017中8.1.1的规定。

6.3.2 防腐蚀

考虑在正常使用条件下（见4.1），为确保防腐蚀，配电箱的箱体应采用合适的材料或在裸露的表

面涂上防护层。配电箱的所有金属部分，均作表面的防腐、防锈处理，镀层不应脱落、变色及生锈；在

正常使用条件下应经得起可能会遇到的潮湿影响。

6.3.3 绝缘材料的性能

6.3.3.1 热稳定性

应符合GB/T 7251.1—2023中8.1.3.1和GB/T 7251.5—2017中8.1.101的规定。

6.3.3.2 绝缘材料的耐热和耐着火性能

应符合GB/T 7251.1—2023中8.1.3.2和GB/T 7251.5—2017中8.1.3.2的规定。

6.3.4 耐紫外线辐射

应符合GB/T 7251.1—2023中8.1.4的规定。

6.3.5 机械强度

应符合GB/T 7251.1—2023中8.1.5和GB/T 7251.5—2017中8.1.5的规定。

6.3.6 提升装置

应符合GB/T 7251.1—2023中8.1.6的规定。

6.4 外壳的防护等级

6.4.1 防止触及带电部分以及外来固体和水的进入

应至少达到GB/T 4208规定的IP44。

6.4.2 带有可移式部件的成套设备

应符合GB/T 7251.1—2023中8.2.3的规定。

6.5 电气间隙和爬电距离

6.5.1 一般要求

应符合GB/T 7251.1—2023中8.3.1的规定。

6.5.2 电气间隙

应符合GB/T 7251.1—2023中8.3.2的规定。

6.5.3 爬电距离

应符合GB/T 7251.1—2023中8.3.3的规定。

6.6 电击防护

6.6.1 一般要求

应符合GB/T 7251.1—2023中8.4.1的规定。

6.6.2 基本防护
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应符合GB/T 7251.1—2023中8.4.2和GB/T 7251.5—2017中8.4.2.1、8.4.2.101的规定。

6.6.3 故障保护

应符合GB/T 7251.1—2023中8.4.3和GB/T 7251.5—2017中8.4.3.1的规定。

6.6.4 附加要求

应符合GB/T 7251.1—2023中8.4.4的规定。

6.6.5 稳态接触电流和电荷的限定

应符合GB/T 7251.1—2023中8.4.5的规定。

6.6.6 操作和使用条件

应符合GB/T 7251.1—2023中8.4.6的规定。

6.7 开关器件和元件的组合

应符合GB/T 7251.1—2023中8.5的规定。

6.8 内部电路和连接

应符合GB/T 7251.1—2023中8.6的规定。

6.9 外接电缆端子

应符合GB/T 7251.5—2017中8.8的规定。

6.10 性能要求

6.10.1 介电性能

6.10.1.1 一般要求

应符合GB/T 7251.1—2023中9.1.1的规定。

6.10.1.2 工频耐受电压

应符合GB/T 7251.1—2023中9.1.2的规定。

6.10.1.3 冲击耐受电压

应符合GB/T 7251.1—2023中9.1.3的规定。

6.10.1.4 浪涌保护器件的保护

应符合GB/T 7251.1—2023中9.1.4的规定。

6.10.1.5 绝缘电阻

电路与外露可导电部分之间的绝缘电阻不应小于1 MΩ。

6.10.2 温升极限

应符合GB/T 7251.1—2023中9.2的规定。

6.10.3 短路保护和短路耐受强度

应符合GB/T 7251.1—2023中9.3的规定。

6.10.4 电磁兼容性

应符合GB/T 7251.1—2023中9.4的规定。

6.11 对高热的耐受能力

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台



T/ZJEA 0011—2025

4

绝缘子和外壳经球压试验后，球压凹印直径不应大于2 mm。

7 试验方法

7.1 外观要求

采用感官法进行检验。

7.2 布线、操作性能和功能

按GB/T 7251.1—2023中11.10的规定进行。

7.3 材料和部件的强度

7.3.1 防腐蚀

按GB/T 7251.5—2017中10.2.2的规定进行。

7.3.2 绝缘材料的性能

干热试验和可燃性等级验证按GB/T 7251.5—2017中10.2.3的规定进行，其余按GB/T 7251.1—2023

中10.2.3的规定进行。

7.3.3 耐紫外线辐射

按GB/T 7251.1—2023中10.2.4的规定进行。

7.3.4 机械强度

按GB/T 7251.1—2023中10.2.8和GB/T 7251.5—2017中10.2.101的规定进行。

7.3.5 提升装置

按GB/T 7251.1—2023中10.2.5的规定进行。

7.4 外壳的防护等级

按GB/T 7251.1—2023中10.3的规定进行。

7.5 电气间隙和爬电距离

按GB/T 7251.1—2023中10.4的规定进行。

7.6 电击防护

按GB/T 7251.5—2017中10.5的规定进行。

7.7 开关器件和元件的组合

按GB/T 7251.1—2023中10.6的规定进行。

7.8 内部电路和连接

按GB/T 7251.1—2023中10.7的规定进行。

7.9 外接电缆端子

按GB/T 7251.1—2023中10.8的规定进行。

7.10 性能要求

7.10.1 介电性能

按GB/T 7251.5—2017中10.9和GB/T 7251.1—2023中11.9的规定进行。

7.10.2 温升极限
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按GB/T 7251.5—2017中10.10的规定进行。

7.10.3 短路保护和短路耐受强度

按GB/T 7251.5—2017中10.11的规定进行。

7.10.4 电磁兼容性

按GB/T 7251.1—2023中10.12的规定进行。

7.11 对高热的耐受能力

按GB/T 5169.1的规定进行。

8 检验规则

8.1 检验分类

检验分为出厂检验和型式检验。具体检验项目见表 1。

表 1 出厂检验、型式检验项目

序号 项目名称 技术要求 试验方法 出厂检验 型式检验

1 外观要求 6.1 7.1 √ √

2 布线、操作性能和功能 6.2 7.2 √ √

3 防腐蚀 6.3.2 7.3.1 — √

4 热稳定性 6.3.3.1
7.3.2

— √

5 绝缘材料的耐热和耐着火性能 6.3.3.2 — √

6 耐紫外线辐射 6.3.4 7.3.3 — √

7 机械强度 6.3.5 7.3.4 — √

8 提升装置 6.3.6 7.3.5 — √

9 外壳的防护等级 6.4 7.4 √ √

10 电气间隙 6.5.2
7.5

√ √

11 爬电距离 6.5.3 √ √

12 电击防护 6.6 7.6 √ √

13 开关器件和元件的组合 6.7 7.7 √ √

14 内部电路和连接 6.8 7.8 √ √

15 外接电缆端子 6.9 7.9 √ √

16 介电性能 6.10.1 7.10.1 √ √

17 温升极限 6.10.2 7.10.2 — √

18 短路保护和短路耐受强度 6.10.3 7.10.3 — √

19 电磁兼容性 6.10.4 7.10.4 — √

20 对高热的耐受能力 6.11 7.11 — √

注：“√”为需检项目，“—”为不检项目。

8.2 出厂检验

8.2.1 每台分支箱出厂前都应进行检验，经检验合格方可出厂。

8.2.2 出厂检验项目见表 1。

8.2.3 出厂检验项目全部合格则判定为合格；若有一项或以上不合格的，允许对产品进行返工或修复，

并对出厂检验项目进行复检，若仍有不合格项目，则判定为不合格。

8.3 型式检验

8.3.1 有下列情况之一时，应进行型式检验：

a) 新产品投产或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

b) 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能；

c) 产品长期停产后，恢复生产；

d) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异；
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e) 行业主管部门提出要求。

8.3.2 型式检验项目按表 1 的规定。

8.3.3 型式检验的样品应从经出厂检验合格的产品中随机抽取 1 台。

8.3.4 型式检验项目全部合格时，则判定型式检验合格；如有一项或以上项目不合格，则判该次型式

检验不合格。

9 标志、包装、运输和贮存

9.1 标志

分支箱应使用统一规格的铭牌，且应符合 GB/T 7251.1—2023 中 6.1 的规定。

9.2 包装

分支箱的包装应符合GB/T 191、GB/T 13384的规定，且随同产品应有如下物品及资料：

a) 产品装箱单；

b) 产品合格证；

c) 使用说明书；

d) 出厂试验报告；

e) 电气原理图和接线图。

9.3 运输

运输过程中不应发生强烈振动、颠簸和倒置，不应受潮和腐蚀，装卸和放置时应符合包装箱上储运

图示标志的要求。

9.4 贮存

贮存时应防止雨水浸入，并存放在干燥、通风的仓库中，仓库及周围不应有腐蚀、易燃和易爆物质。
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